POMPE DI CALORE
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Pompe di calore

ULLNESS

Pompa di calore aria/aria reversibile monoblocco a doppio condotto per
riscaldamento, raffrescamento, rinnovo dell’aria e acqua calda sanitaria

CiSDN-MEP TMR 3.1

Comfort Risparmio energetico

Caldo
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ACS

Silent Free Cooling /

Praticita

Serbatoio ACS

Gestione e connetivita

Porta Modbus Controllovia App Cestione Monitoraggio

Freddo Heating integrato CONTROL4NRG  Clivet Eye
Salute

Filtroad alta Rinnovo aria Purificazione

densita aria

v Riscaldamento e Raffrescamento

v Rinnovo costante dell'aria

v Filtrazione dell'aria ad alta efficienza

v Recupero di calore sull'acqua sanitaria

v Soluzione modulare per installazioni semplificate.
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2] Pompe di calore CiSDN-MEP 1MR 31

La Potenza che si adatta alla tua casa

Ogni casa e unica. Con una potenza che supera i 5 kW, Fullness e la soluzione ideale sia per abitazioni moderne da 70 m2, sia per edifici ad
altissima efficienza energetica, come le case passive, fino a 180 m2.

Fullness non & solo una pompa di calore. E il cuore invisibile di una casa moderna: pili efficiente, pili sana e piu bella. Scegli la semplicita,
scegli il benessere totale.

Configurazioni

VERSIONI: FIFD Filtro elettronico con tecnologia iFD con efficienza sul
. ) ) ) ) PM1del 90%

PDCATA Unita standard, pompa di calore aria / aria e rinnovo

Dispositivo per il monitoraggio dell'energia rilasciata

PDCATAR Unita pompa di calore aria / aria, rinnovo e CONTA5 . )
scambiatore per riscaldare l'acqua calda sanitaria alfambiente e di quella consumata
Accessori

Modulo accumulo sanitario
MAS200X da 200 litri per unita all-in- VIRX Rubinetti di intercettazione
one

Kit tubi di collegamento
KTCATX acqua tecnica con unita
sovrapposte

Vaso d’espansione sanitarioda 15|
@ Resistenzadiback up ACS

Serranda diricircolo

Scambiatore di calore immissione
Ventilatore immissione Pompa ACS
Scambiatore di calore estrazione

Ventilatore estrazione

B Serranda di rinnovo

Compressore Inverter

B Accumulo acqua calda sanitaria

B Valvola termostatica antiscottatura
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Dati tecnici

Grandezze 31
Portata d'ariaimpostabile mandata Minima / Massima m3/h 400-800
Portata d'aria lato sorgente Minima / Massima m3/h 600-1200
. Prevalenza utile Massima Pa 4,701 4,99
Ventilazione
Portata d'aria di rinnovo impostabile Minima / Massima m3/h 310
Tipo filtri - - 4,30/5,96
Classe di filtrazione - - 3,80
Capacita termica Aria ambiente 20 °C/50% UR Nominale kw 5.21
COP Ariaesterna7 °C/6 °C WB Nominale - 313
Riscaldamento . N
Capacitatermica Aria ambiente 20 °C/50% UR Nominale kw 5.00
CoP Aria esterna -5 °C/80% UR Nominale - 2,34
Capacita frigorifera i i o P Nominale kw 5.00
Raffrescamento EEFF: ¢ 2::: Zglzlrenr;tgss"cgﬂ’:—)"/oo(j;R Nominale B 2,46
Capacita netta bollitore | 200
ACS Acqua miscelata a 40°C (V40)laplilapl | 231
Tempo di riscaldamento h:min 02:36
Potenza elettrica per dimensionamento contatore solo Pompa di calore kw 3,08
Potenza elettrica per dimensionamento contatore solo Pompa di calore + Modulo ACS (Con funzione Boost) kW 5,08
Classe energetica - A
Riscaldamento Energia assorbita annua kWh 2227
Aria7°C SCOP - 2,90
nsh (rendimento stagionale) % 13
Eff. stagionale Classe energetica - B
Clima medio Raffrescamento Energia assorbita annua KWh N44
Aria35°C SEER - 3,79
nsc (rendimento stagionale) % 148,5
Classe energetica - B
ACS -
Profilo di prelievo - XL
Alimentazione Tensione/Frequenzal/Fasi VIHz/n® 230/50/1
Capacita vaso di espansione Sanitario | 15
Potenza sonora Silent / Massima dB(A) 50/55
Pressione sonora @1 m Silent / Massima dB(A) 40145
Campo operativo
. L Riscaldamento Minimo / Massimo °C 15/30
Campo di funzionamento (Aria interna) - .
Raffrescamento Minimo / Massimo °C 16 /35
. . Riscaldamento Minimo / Massimo °C -20/35
Campo di funzionamento (Aria esterna) . :
Raffrescamento Minimo / Massimo °C 16 /45

Dati secondo EN 14511:2018 e riferiti ad una prevalenza utile di 50 Pa con unita in tutto ricircolo.

Dimensioni e collegamenti

Grandezze 31
Dimensioni Pompa di calore AxCxB mm 1.078x1.100x599
Peso in funzionamento kg 150
Dimensioni Modulo ACS AxCxB mm 1.029x1100x600
Peso in funzionamento kg 360
tipo/GWP R-454C 1148
Carica refrigerante kg 0.85
CO, tons 0,13
Mandata Ambiente mm 250
Ripresa Aria esterna mm 250
Ricircolo Ambiente mm 250
. X Espulsione aria esausta mm 250
Diametri esterni N .
Estrazione aria viziata mm 150
Scarico condensa mm 16
Collegamenti acqua inch 314"
Collegamenti ACS inch 3/4"
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CiSDN-MEP1MR 3.1
Unitainterna (IDU)

Per un buon funzionamento dell’'unita & fondamentale che vengano
mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree blu
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| ﬁl Modulo pompa di calore
| |

I Ripresa aria esterna

Espulsione aria esausta
Distribuzione aria in ambiente
Estrazione aria dal bagno e cucina
Ricircolo aria neutra dal corridoio

Modulo pompa di calore

Ripresa aria esterna

Espulsione aria esausta
Distribuzione aria in ambiente
Estrazione aria dal bagno e cucina
@ Ricircolo aria neutra dal corridoio

Modulo ACS
B Acquedotto
@ Distribuzione ACS in ambiente

Modulo pompa di calore
Ripresa aria esterna
Espulsione aria esausta
Distribuzione aria in ambiente

< Estrazione aria dal bagno e cucina
] |

B Ricircolo aria neutra dal corridoio
Modulo ACS
B Acquedotto
3 B Distribuzione ACS in ambiente
(5] Collegamento idraulico tra i due moduli
Lo ]
[¢]
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