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�ûåĦ¸ʇåûĦÊěû¨ʇÆ¨ʇåûÀ¨ğğāʇĘÊěʇğåğĦÊúåʇ:ŅÆěāɨğĘõåĦ

 ✓�õĦě¨ʇğāŕåõÊʇğāõāʇȠȢʇÀú

 ✓�āúĘõÊĦāʇɜœõĦěāʇÆÊÜ¨ûÝ¨ĦāěÊʇɨʇľ¨ğāʇÆɶÊğĘ¨ûğåāûÊʇɨʇ¨ûĦåğÀāŕ¨īě¨ʇɨʇåûÊěōå¨õÊʇÆ¨ʇȞȢʇõɝ

 ✓Versatile con una vasta gamma di accessori

 ✓Armadio estetico per installazione all’esterno

Risparmio energetico

Gestione e connetività

PraticitàComfort

�őåÆ¨¿åõåĦ¸

Integrazione 
solare (serbatoio  
��vʇɨʇāĘĦåāû¨õɝ

Caldo
Freddo

Resistenza di 
supporto
(optional)

Input ON/
OFF

ACS

Porta Modbus

SilentʑɨvĿåĦÀâ

Controllo
via App

Gestione 
Control4 NRG

Interfaccia 
utente / 
termostato

Monitoraggio 
�õåľÊĦʇ#ŅÊ

Schedulazione 
ğÊŕåú¨û¨õÊ

ACS istantanea
ɜľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆɝ

Contemporaneità
ɜľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆɝ

SWITCH

MOD

Serbatoio ACS 
integrato

55°C

A+++

GA++

1
2
3
4

Salute

Energia 
rinnovabile
(versione Full 
electric)

3

6

5

4 7
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9

12

11
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1
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7

8
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12

10 Armadio a vista
Serbatoio di accumulo sanitario
Vaso d’espansione sanitario
Valvola termostatica antiscottatura
Vaso d’espansione impianto
Resistenza elettrica di backup
Serbatoio Inerziale
Valvola a 3 vie per ACS
Filtro defangatore magnetico+sfiato+valvola di sicurezza
Caldaia a condensazione con ACS istantanea
Valvola termostatata di bypass caldaia
Kit solare (centralina-vaso d’espansione-gruppo di pompaggio)

5
6
7
8

9
10
11
12

2.1 Pompe di calore �åv�Rɮ�Q#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQ#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQoʇȞʇvʇʟʇ:q�RɮR##ʇȞʇ=�

ErP

:��rXɮvoL=}ʇ=R�=v=�L#
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L¨ʇľÊěğåāûÊʇ=R�=v=�L#ʇÖʇåõʇúāÆīõāʇåÆěāûåÀāʇÆ¨ʇåûÀ¨ğğāɊʇʇÀâÊʇĘÊěúÊŕÊʇ
di avere l’impianto completo per il riscaldamento e produzione di ACS 
¨õõɶåûĦÊěûāʇÆÊõõ¨ʇĘ¨ěÊĦÊʇÆåʇÀ¨ğ¨ɊʇğÊûō¨ʇāÀÀīĘ¨ěÊʇõ¨ʇúåûåú¨ʇğīĘÊěœÀåÊʇ
¨õõɶåûĦÊěûāʇÆÊõõɶÊÆåœÀåā

Installazioni anche a vista

�āûœÝīě¨ōåāûå

Accessori obbligatori

�XR}rXLLXɘ
HMIR32  Abbinabile ad EDGE EVO 2.0
HMIR290 Abbinabile ad EDGE F e EDGE PRO

Accessori esterni

AENVX
Armadio estetico per 
åûğĦ¨õõ¨ōåāûÊʇ¨ʇľåğĦ¨ʇɢR#�ɣ

DPX
Dima per il collegamento delle 
tubazioni per l'armadio a vista

KCSIX Kit mono zona

KIR2HX
Kit idraulico per la gestione di 
due zone con temperature uguali

KIR2HLX
Kit idraulico per la gestione di 
due zone alta temperatura e 
miscelata

EH246X
rÊğåğĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇåûĦÊÝě¨Ħåľ¨ʇ
impostabile su tre livelli di 
ĘāĦÊûō¨ʇÆ¨ʇȟɊʇȡʇāʇȣʇó�

EH9X
rÊğåğĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇåûĦÊÝě¨Ħåľ¨ʇ
impostabile su un livello di 
ĘāĦÊûō¨ʇÆ¨ʇȦʇó�

SICGX
Scambiatore intermedio per 
ÀåěÀīåĦāʇÝõåÀāõ¨ĦāʇɢR#�ɣ

ACSA150X
Serbatoio di accumulo ACS 
aggiuntivo da 150 litri

ACSA50X
Serbatoio di accumulo ACS 
aggiuntivo da 50 litri

KCI150X
Kit di collegamento accumulo 
aggiuntivo da 150 litri

ADIAX
Armadio per accumulo 
aggiuntivo ACS da 150 litri

KCVEX
Modulo centralina solare + 
pompa + vaso d’espansione

v:�}�
Serbatoio ACS con scambiatore 
per collegamento al pannello 
solare

ADI50X
Armadio aggiuntivo da incasso 
per serbatoio inerziale / kit 
solare

KCIBOIX
Kit di collegamento caldaia per 
produzione ACS istantanea

AC50X
Accumulo inerziale da 50 litri 
(per installazione all'interno 
dell'unità)

ACE50X
Accumulo inerziale da 50 litri 
(per installazione all’esterno 
all'unità)

KAIAX
Kit collegamento accumulo ACS 
unità da incasso

KPRSX
Kit pompa ricircolo sanitario 
(per installazione all'interno 
dell'unità)

Versione ibrida in abbinamento alla caldaia FE 24.4 e FE 33.4

ɜĘÊěʇåʇÆ¨ĦåʇěÊõ¨Ħåľåʇ¨õõÊʇÀ¨õÆ¨åÊɊʇľÊÆÊěÊʇåõʇĘ¨ě¨Ýě¨ÜāʇğĘÊÀåœÀāɝʇ

2.1 Pompe di calore �åv�Rɮ�Q#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQ#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQoʇȞʇvʇʟʇ:q�RɮR##ʇȞʇ=�

ADIX Armadio ad incasso principale

ACS150X Accumulo ACS da 150 litri

KCIACSX
Kit di collegamento accumulo 
ACS
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�¨ĦåʇĦÊÀûåÀåʇɨʇľÊěğåāûÊʇ=R�=v=�L#ʇʟʇ#ÆÝÊʇ#�Xʇȟɉȝʇ#��
Grandezze 2.1 3.1 4.1 5.1

Riscaldamento

Capacità Acqua 35/30 °C
Aria esterna 7 °C

Nominale / Massima ó� 4,20 / 6,26 6,35 / 7,41 8,40 /  9,11 10,0 / 10,3 
COP Nominale ɨ 5,10 4,95 5,15 4,95
Capacità Acqua 35/30 °C

�ěå¨ʇÊğĦÊěû¨ʇɨȤʇˉ�
Nominale / Massima ó� 4,70 / 4,99 6,00 / 6,21 7,00 / 7,27 8,00 / 8,31

COP Nominale ɨ 3,10 3,00 3,20 3,05
Capacità Acqua 45/40 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale / Massima ó� 4,30 / 5,96 6,30 / 7,13 8,10 / 8,98 10,0 / 10,3

COP Nominale ɨ 3,80 3,70 3,85 3,75

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā

Capacità Acqua 18/23 °C
Aria esterna 35 °C

Nominale / Massima ó� 4,50 / 7,65 6,50 / 7,65 8,30 / 11,1 9,90 / 12,0
EER Nominale ɨ 5,50 4,80 5,05 4,55
Capacità Acqua 7/12 °C

Aria esterna 35 °C
Nominale / Massima ó� 4,70 / 6,14 7,00 / 7,11 7,45 / 7,94 8,20 / 8,67

EER Nominale ɨ 3,45 3,00 3,35 3,25

ACS
�¨Ę¨ÀåĦ¸ʇûÊŕ¨ʇ¿āõõåĦāěÊ l 143 143 143 143
�ÀĚī¨ʇúåğÀÊõ¨Ħ¨ʇ¨ʇȡȝʇˉ�ʇɜ�ȡȝɣȞ l 188 188 188 188
Tempo di riscaldamento h:min 2:11 2:11 1:47 1:47

oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇĘÊěʇÆåúÊûğåāû¨úÊûĦāʇÀāûĦ¨ĦāěÊ ó� 2,30 2,70 3,40 3,70

#őɉʇğĦ¨Ýåāû¨õÊ
Clima medio

Riscaldamento
Acqua 55 °C

Classe energetica ɨ A++ A++ A++ A++
Energia assorbita annua ɨ 2.749 3.348 4.064 4.541
SCOP ɨ 3,31 3,52 3,37 3,47
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 129 138 131 137

Riscaldamento
Acqua 35 °C

Classe energetica ɨ A+++ A+++ A+++ A+++
Energia assorbita annua ɨ 2.354 2.849 3.223 3.649
SCOP ɨ 4,85 4,95 5,22 5,20
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 191 195 205 205

ACS
Classe energetica ɨ A+ A+ A+ A+
oěāœõāʇÆåʇĘěÊõåÊľā ɨ L L L L

Grandezze - Unità interna A A A A
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ
Capacità vaso di espansione l 12 12 12 12
Potenza sonora Nominale Æ�ɢ�ɣ 41 41 41 41
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Nominale Æ�ɢ�ɣ 26 26 26 26

Caldaia - versione Hybrid GAS BOILER FE 24.4 GAS BOILER FE 24.4 GAS BOILER FE 24.4 GAS BOILER FE 24.4

Caldaia
Potenza termica 
ûāúåû¨õÊʇɢo�=ɣ Acqua 80/60 °C

Nominale ó� 24,0 24,0 24,0 24,0

Rendimento Nominale ʶ 97,8 97,8 97,8 97,8
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ
oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇ¨ğğāě¿åĦ¨ Massima � 82 82 82 82
Potenza sonora Nominale Æ�ɢ�ɣ 49 49 49 49
Grandezze - Unità esterna 2.1 3.1 4.1 5.1
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ
Portata acqua Acqua 35/30 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale l/s 0,20 0,30 0,40 0,48

Prevalenza utile della pompa Nominale kPa 85 84 80 71
Minimo contenuto d’acqua impianto l 30 30 40 40
Capacità vaso di espansione l 4,8 4,8 4,8 4,8
Potenza sonora Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 53 / 55 55 / 58 54 / 59 55 / 60
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Nominale Æ�ɢ�ɣ 45 47 48 50

Campo operativo

Temperatura di mandata 
acqua

Riscaldamento 
/ ACS

Full electric Minimo / Massimo °C 25 / 65 25 / 65 25 / 65 25 / 65
:Ņ¿ěåÆ Minimo / Massimo °C 25 / 75 25 / 75 25 / 75 25 / 75

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C 5 / 25 5 / 25 5 / 25 5 / 25

Campo di funzionamento
(Aria esterna)

Riscaldamento 
/ ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȡȠ ɨȟȢʇɖʇȡȠ ɨȟȢʇɖʇȡȠ ɨȟȢʇɖʇȡȠ

ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȡȠ ɨȟȢʇɖʇȡȠ ɨȟȢʇɖʇȡȠ ɨȟȢʇɖʇȡȠ
r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C ɨȢʇɖʇȡȠ ɨȢʇɖʇȡȠ ɨȢʇɖʇȡȠ ɨȢʇɖʇȡȠ

Dati secondo EN 14511:2018 e EN 14825:2016
=õʇ oěāÆāŕāʇ ěåğĘÊŕ¨ʇ õ¨ʇ �åěÊŕåľ¨ʇ #īěāĘÊ¨ʇ #ěoʇ ɜěÊÝāõ¨úÊûĦåʇ �#ʇ ȥȞȞɖȟȝȞȠʇ ɨʇ ȥȞȠɖȟȝȞȠʇ ɨʇ
ȟȝȞȣɖȟȟȥȞɣɉʇ�õ¨ğğåʇ ÊûÊěÝÊĦåÀâÊʇÀāûʇĘěÊğÊûō¨ʇÆåʇ ÀāûĦěāõõāʇ Æåʇ åúĘå¨ûĦāʇ�XR}rXLȡʇRr5

ɢȞɣʇ�¨ĦåʇğÊÀāûÆāʇ#RʇȞȣȞȡȤɋʇĚī¨ûĦåĦ¸ʇÆåʇ¨ÀĚī¨ʇ¨ʇȡȝʇˉ�ʇÀāûʇõāʇğĦÊğğāʇÀāûĦÊûīĦāʇÊûĦ¨õĘåÀāʇ
dell’acqua all’uscita del Bollitore con temperatura superiore a 40 °C

Grandezze 2.1 3.1 4.1 5.1

Dimensioni
Unità interna AxCxB mm 950x2.200x360 950x2.200x360 950x2.200x360 950x2.200x360

Unità esterna AxCxB mm 1.295x717x400 1.295x717x400 1.385x864x445 1.385x864x445

Peso 
in funzionamento

Unità interna kg 317 317 317 317
Caldaia kg 31 31 31 31

Unità esterna kg 86 86 105 105

Carica refrigerante

ĦåĘāɖ5�o rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ
kg 1,40 1,40 1,40 1,40

CO2 tons 0,95 0,95 0,95 0,95

Unità interna
Acqua (impianto) inch 1” 1” 1” 1”
�ÀĚī¨ʇɢ��vɣ inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Unità esterna  Acqua (impianto) inch 1” 1” 1 1/4” 1 1/4”

�¨õÆ¨å¨ʇľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆ
Gas inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Aria immessa mm 80 80 80 80
Gas di scarico mm 80 80 80 80

Dimensioni e collegamenti

2.1 Pompe di calore �åv�Rɮ�Q#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQ#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQoʇȞʇvʇʟʇ:q�RɮR##ʇȞʇ=�
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 Per un buon funzionamento dell’unità è fondamentale che vengano mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree blu.

�åv�Rɮ�Q#ʇ
�ûåĦ¸ʇÊğĦÊěû¨ʇɢX��ɣ

:q�RɮR##ʇȞʇ=�
�ûåĦ¸ʇåûĦÊěû¨ʇɢ=��ɣ

C

A

B

500

300

G

1000 mm (2.1÷3.1)

1500 mm (5.1÷8.1)

500

2.1 Pompe di calore �åv�Rɮ�Q#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQ#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQoʇȞʇvʇʟʇ:q�RɮR##ʇȞʇ=�

1

2
3

4
5

6

8
7

Mandata acqua da unità esterna 1"
råĦāěûāʇåúĘå¨ûĦāʇōāû¨ʇȞʇɨʇȞɼ
Q¨ûÆ¨Ħ¨ʇåúĘå¨ûĦāʇōāû¨ʇȞʇɨʇȞɼ
råĦāěûāʇåúĘå¨ûĦāʇōāû¨ʇȟʇɨʇȞɼʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
Q¨ûÆ¨Ħ¨ʇåúĘå¨ûĦāʇōāû¨ʇȟʇɨʇȞɼʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
Ritorno acqua verso unità esterna 1"
Ritorno scambiatore ACS (con accumulo opzionale)
Mandata scambiatore ACS (con accumulo opzionale)

1

2
3
4

5

6
7
8

534
1 2

D C E
A B

4 3

5 21

D C

E A B

Foro per cavo alta tensione (alimentazione 
ÊõÊŕěåÀ¨ɝ
Foro per cavo bassa pressione (cavi di comando 
e segnale)
Foro per tubo di scarico
Uscita acqua
Ingresso acqua

GRANDEZZE 2.1 ÷ 3.1

GRANDEZZE 4.1 ÷ 8.1

1

2

3
4
5

�Êŕ¨ÝõåāʇÀāûûÊğğåāûå
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�¨ĦåʇĦÊÀûåÀåʇɨʇľÊěğåāûÊʇ=R�=v=�L#ʇʟʇEDGE F

Dati secondo EN 14511:2018 e EN 14825:2016
=õʇ oěāÆāŕāʇ ěåğĘÊŕ¨ʇ õ¨ʇ �åěÊŕåľ¨ʇ #īěāĘÊ¨ʇ #ěoʇ ɜěÊÝāõ¨úÊûĦåʇ �#ʇ ȥȞȞɖȟȝȞȠʇ ɨʇ ȥȞȠɖȟȝȞȠʇ ɨʇ
ȟȝȞȣɖȟȟȥȞɣɉʇ�õ¨ğğåʇ ÊûÊěÝÊĦåÀâÊʇÀāûʇĘěÊğÊûō¨ʇÆåʇ ÀāûĦěāõõāʇ Æåʇ åúĘå¨ûĦāʇ�XR}rXLȡʇRr5

ɢȞɣʇ�¨ĦåʇğÊÀāûÆāʇ#RʇȞȣȞȡȤɋʇĚī¨ûĦåĦ¸ʇÆåʇ¨ÀĚī¨ʇ¨ʇȡȝʇˉ�ʇÀāûʇõāʇğĦÊğğāʇÀāûĦÊûīĦāʇÊûĦ¨õĘåÀāʇ
dell’acqua all’uscita del Bollitore con temperatura superiore a 40 °C

Grandezze 2.1 3.1 4.1 5.1

Riscaldamento

Capacità Acqua 35/30 °C
Aria esterna 7 °C

Nominale / Massima ó� 4,50 / 6,86 6,20 / 7,70 8,40 / 10,4 10,0 / 11,0
COP Nominale ɨ 5,15 4,90 5,00 4,70
Capacità Acqua 35/30 °C

�ěå¨ʇÊğĦÊěû¨ʇɨȤʇˉ�
Nominale / Massima ó� 4,50 / 5,56 5,90 / 6,18 7,00 / 8,74 8,00 / 8,89

COP Nominale ɨ 3,10 2,95 3,00 2,85
Capacità Acqua 45/40 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale / Massima ó� 4,50 / 6,55 6,40 / 7,35 8,20 / 9,57 10,0 / 10,5

COP Nominale ɨ 4,05 3,80 3,85 3,65

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā

Capacità Acqua 18/23 °C
Aria esterna 35 °C

Nominale / Massima ó� 4,50 / 7,84 6,50 / 9,75 8,30 / 11,4 10,0 / 12,1
EER Nominale ɨ 5,50 5,10 5,15 4,75
Capacità Acqua 7/12 °C

Aria esterna 35 °C
Nominale / Massima ó� 4,70 / 5,66 6,80 / 7,14 7,50 / 8,19 8,90 / 8,90

EER Nominale ɨ 3,65 3,10 3,45 3,25

ACS
�¨Ę¨ÀåĦ¸ʇûÊŕ¨ʇ¿āõõåĦāěÊ l 143 143 143 143
�ÀĚī¨ʇúåğÀÊõ¨Ħ¨ʇ¨ʇȡȝʇˉ�ʇɜ�ȡȝɣȞ l 188 188 188 188
Tempo di riscaldamento h:min 02:11 02:11 01:47 01:47

oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇĘÊěʇÆåúÊûğåāû¨úÊûĦāʇÀāûĦ¨ĦāěÊ ó� 2,70 3,00 3,60 3,90

#őɉʇğĦ¨Ýåāû¨õÊ
Clima medio

Riscaldamento
Acqua 55 °C

Classe energetica ɨ A++ A++ A++ A++
Energia assorbita annua ɨ 2.684 3.164 3.676 4.215
SCOP ɨ 3,79 3,81 3,81 3,82
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 148,7 149,7 149,7 149,8

Riscaldamento
Acqua 35 °C

Classe energetica ɨ A+++ A+++ A+++ A+++
Energia assorbita annua ɨ 2.040 2.692 3.187 3.734
SCOP ɨ 5,09 4,91 5,20 5,07
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 200,7 193,5 204,8 199,8

ACS
Classe energetica ɨ A+ A+ A+ A+
oěāœõāʇÆåʇĘěÊõåÊľā ɨ L L L L

Grandezze - Unità interna A A A A
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ
Capacità vaso di espansione l 12 12 12 12
Potenza sonora Nominale Æ�ɢ�ɣ 41 41 41 41
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Nominale Æ�ɢ�ɣ 26 26 26 26

Caldaia - versione Hybrid GAS BOILER FE 24.4

Caldaia
Potenza termica 
ûāúåû¨õÊʇɢo�=ɣ Acqua 80/60 °C

Nominale ó� 24,0 24,0 24,0 24,0

Rendimento Nominale ʶ 97,8 97,8 97,8 97,8
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ
oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇ¨ğğāě¿åĦ¨ Massima � 82 82 82 82
Potenza sonora Nominale Æ�ɢ�ɣ 49 49 49 49
Grandezze - Unità esterna 2.1 3.1 4.1 5.1
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ
Portata acqua Acqua 35/30 °C  

Aria esterna 7 °C
Nominale l/s 0,21 0,30 0,40 0,48

Prevalenza utile della pompa Nominale kPa 89 87 80 71
Minimo contenuto d’acqua impianto l 30 30 40 40
Capacità vaso di espansione l 8 8 8 8
Potenza sonora Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 51 / 56 53 / 58 55 / 60 56 / 61
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 40 / 44 42 / 46 42 / 48 43 / 49

Campo operativo

Temperatura di mandata 
acqua

Riscaldamento 
/ ACS

Full electric Minimo / Massimo °C 25 / 75 25 / 75 25 / 75 25 / 75
:Ņ¿ěåÆ Minimo / Massimo °C 25 / 75 25 / 75 25 / 75 25 / 75

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C 5 / 25 5 / 25 5 / 25 5 / 25

Campo di funzionamento
(Aria esterna)

Riscaldamento 
/ ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȠȢ ɨȟȢʇɖʇȠȢ ɨȟȢʇɖʇȠȢ ɨȟȢʇɖʇȠȢ

ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȡȣ ɨȟȢʇɖʇȡȣ ɨȟȢʇɖʇȡȣ ɨȟȢʇɖʇȡȣ
r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C ɨȢʇɖʇȡȣ ɨȢʇɖʇȡȣ ɨȢʇɖʇȡȣ ɨȢʇɖʇȡȣ

Dimensioni e collegamenti
Grandezze 2.1 3.1 4.1 5.1

Dimensioni
Unità interna AxCxB mm 950x2.200x360 950x2.200x360 950x2.200x360 950x2.200x360

Unità esterna AxCxB mm 1.295x718x381 1.295x718x381 1.385x865x423 1.385x865x423

Peso 
in funzionamento

Unità interna kg 317 317 317 317
Caldaia kg 31 31 31 31

Unità esterna kg 90 90 117 117

Carica refrigerante

ĦåĘāɖ5�o rɨȟȦȝʇɖʇȝɉȝȟ rɨȟȦȝʇɖʇȝɉȝȟ rɨȟȦȝʇɖʇȝɉȝȟ rɨȟȦȝʇɖʇȝɉȝȟ
kg 0,70 0,70 1,10 1,10

CO2 tons 0,002 0,002 0,003 0,003

Unità interna
Acqua (impianto) inch 1” 1” 1” 1”
�ÀĚī¨ʇɢ��vɣ inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Unità esterna  Acqua (impianto) inch 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4

�¨õÆ¨å¨ʇľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆ
Gas inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Aria immessa mm 80 80 80 80
Gas di scarico mm 80 80 80 80

2.1 Pompe di calore �åv�Rɮ�Q#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQ#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQoʇȞʇvʇʟʇ:q�RɮR##ʇȞʇ=�
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 Per un buon funzionamento dell’unità è fondamentale che vengano mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree blu.

�åv�RɮoQ#ʇȞʇv
�ûåĦ¸ʇÊğĦÊěû¨ʇɢX��ɣ

:q�RɮR##ʇȞʇ=�
�ûåĦ¸ʇåûĦÊěû¨ʇɢ=��ɣ

C

A

B

500

300

G

1000 mm (2.1÷3.1)

1500 mm (5.1÷8.1)

500

E = 500 mm
F = 500 mm 
G = 1000 mm (2.1÷3.1)
H = 300 mm

2.1 Pompe di calore �åv�Rɮ�Q#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQ#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQoʇȞʇvʇʟʇ:q�RɮR##ʇȞʇ=�

�Êŕ¨ÝõåāʇÀāûûÊğğåāûå

1

2

3

4

5

6

9 8 7

11

10

Mandata acqua da unità esterna 1"
råĦāěûāʇåúĘå¨ûĦāʇōāû¨ʇȟʇɨʇȞɼʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
Q¨ûÆ¨Ħ¨ʇåúĘå¨ûĦāʇōāû¨ʇȟʇɨʇȞɼʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
råĦāěûāʇåúĘå¨ûĦāʇōāû¨ʇȞʇɨʇȞɼ
Mandata impianto zona 1"
Ritorno acqua verso unità esterna 1"
=ûÝěÊğğāʇ¨ÀĚīÊÆāŕāʇȞɖȟɼ
Ricircolo ACS 3/4"
Uscita ACS 1/2"
Mandata all'impianto solare 3/4" (opzionale)
Ritorno dall'impianto solare 3/4" (opzionale)

1

2
3
4
5

6

7

8
9
10
11

A

B

C

A B

C

Mandata impianto 1"
Valvola di sicurezza Ø 16 mm
Ritorno impianto 1"

Mandata impianto 1 1/4"
Valvola di sicurezza Ø 16 mm
Ritorno impianto 1 1/4"

A

B
C

A

B
C

GRANDEZZE 2.1 ÷ 3.1
GRANDEZZE 4.1 ÷ 8.1
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�¨ĦåʇĦÊÀûåÀåʇɨʇľÊěğåāûÊʇ=R�=v=�L#ʇʟʇEDGE PRO

Dati secondo EN 14511:2018 e EN 14825:2016
=õʇ oěāÆāŕāʇ ěåğĘÊŕ¨ʇ õ¨ʇ �åěÊŕåľ¨ʇ #īěāĘÊ¨ʇ #ěoʇ ɜěÊÝāõ¨úÊûĦåʇ �#ʇ ȥȞȞɖȟȝȞȠʇ ɨʇ ȥȞȠɖȟȝȞȠʇ ɨʇ
ȟȝȞȣɖȟȟȥȞɣɉʇ�õ¨ğğåʇ ÊûÊěÝÊĦåÀâÊʇÀāûʇĘěÊğÊûō¨ʇÆåʇ ÀāûĦěāõõāʇ Æåʇ åúĘå¨ûĦāʇ�XR}rXLȡʇRr5

ɢȞɣʇ�¨ĦåʇğÊÀāûÆāʇ#RʇȞȣȞȡȤɋʇĚī¨ûĦåĦ¸ʇÆåʇ¨ÀĚī¨ʇ¨ʇȡȝʇˉ�ʇÀāûʇõāʇğĦÊğğāʇÀāûĦÊûīĦāʇÊûĦ¨õĘåÀāʇ
dell’acqua all’uscita del Bollitore con temperatura superiore a 40 °C

Grandezze 2.1 3.1 4.1 - 4.1T 5.1 - 5.1T

Riscaldamento

Capacità Acqua 35/30 °C
Aria esterna 7 °C

Nominale / Massima ó� 4,50 / 6,86 6,20 / 7,70 8,40 /  10,4 10,0 / 11,0
COP Nominale ɨ 5,15 4,90 5,00 4,70
Capacità Acqua 35/30 °C

�ěå¨ʇÊğĦÊěû¨ʇɨȤʇˉ�
Nominale / Massima ó� 4,50 / 5,56 5,90 / 6,18 7,00 / 8,74 8,00 / 8,89

COP Nominale ɨ 3,10 2,95 3,00 2,85
Capacità Acqua 45/40 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale / Massima ó� 4,50 / 6,55 6,40 / 7,35 8,20 / 9,57 10,0 / 10,5

COP Nominale ɨ 4,05 3,80 3,85 3,65

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā

Capacità Acqua 18/23 °C
Aria esterna 35 °C

Nominale / Massima ó� 4,50 / 7,84 6,50 / 9,75 8,30 / 11,4 10,0 / 12,1
EER Nominale ɨ 5,50 5,10 5,15 4,75
Capacità Acqua 7/12 °C

Aria esterna 35 °C
Nominale / Massima ó� 4,70 / 5,66 6,80 / 7,14 7,50 / 8,19 8,90 / 8,90

EER Nominale ɨ 3,65 3,10 3,45 3,25

ACS
�¨Ę¨ÀåĦ¸ʇûÊŕ¨ʇ¿āõõåĦāěÊ l 143
�ÀĚī¨ʇúåğÀÊõ¨Ħ¨ʇ¨ʇȡȝʇˉ�ʇɜ�ȡȝɣȞ l 188
Tempo di riscaldamento h:min 02:11 02:11 01:47 01:47

oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇĘÊěʇÆåúÊûğåāû¨úÊûĦāʇÀāûĦ¨ĦāěÊ ó� 2,70 3,00 3,60 3,90

#őɉʇğĦ¨Ýåāû¨õÊ
Clima medio

Riscaldamento
Acqua 55 °C

Classe energetica ɨ A+++ A+++ A+++ A+++
Energia assorbita annua ɨ 2.647 3.120 4.056 5.145
SCOP ɨ 3,91 3,98 4,08 4,02
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 153 156 160 158

Riscaldamento
Acqua 35 °C

Classe energetica ɨ A+++ A+++ A+++ A+++
Energia assorbita annua ɨ 1.984 2.460 3.095 3.889
SCOP ɨ 5,10 5,00 5,35 5,33
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 206 199 211 210

ACS
Classe energetica ɨ A+ A+ A+ A+
oěāœõāʇÆåʇĘěÊõåÊľā ɨ L L L L

Grandezze - Unità interna A
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ
Capacità vaso di espansione l 12
Potenza sonora Nominale Æ�ɢ�ɣ 41
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Nominale Æ�ɢ�ɣ 26

Caldaia - versione Hybrid GAS BOILER FE 24.4

Caldaia
Potenza termica 
ûāúåû¨õÊʇɢo�=ɣ Acqua 80/60 °C

Nominale ó� 24,0

Rendimento Nominale ʶ 97,8
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ
oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇ¨ğğāě¿åĦ¨ Massima � 82
Potenza sonora Nominale Æ�ɢ�ɣ 49
Grandezze - Unità esterna 2.1 3.1 4.1 - 4.1T 5.1 - 5.1T
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n ° ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞ ȟȟȝɮȟȡȝɖȢȝɖȞʇɨʇȠȥȝɮȡȞȢɖȢȝɖȞ
Portata acqua Acqua 35/30 °C  

Aria esterna 7 °C
Nominale l/s 0,20 0,30 0,40 0,50

Prevalenza utile della pompa Nominale kPa 56 56 51 51
Minimo contenuto d’acqua impianto l 30
Capacità vaso di espansione l 8
Potenza sonora Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 46 / 48 46 / 50 47 / 52 47 / 52
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 31 / 33 32 / 34 33 / 35 35 / 37

Campo operativo

Temperatura di mandata 
acqua

Riscaldamento / ACS
Full electric Minimo / Massimo °C 25 / 80
:Ņ¿ěåÆ Minimo / Massimo °C 25 / 80

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C 5 / 25

Campo di funzionamento
(Aria esterna)

Riscaldamento / ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȡȣ
ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȡȣ
r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C ɨȢʇɖʇȡȣ

Dimensioni e collegamenti
Grandezze 2.1 3.1 4.1 - 4.1T 5.1 - 5.1T

Dimensioni
Unità interna AxCxB mm 950x2.200x360
Unità esterna AxCxB mm 1.330x1.051x528

Peso 
in funzionamento

Unità interna kg 317
Caldaia kg 31

Unità esterna kg 150 ȞȢȢʇɨʇȞȣȝ

Carica refrigerante

ĦåĘāɖ5�o rɨȟȦȝʇɖʇȝɉȝȟ
kg 0,42 0,64 0,69

CO2 tons 0,00002

Unità interna
Acqua (impianto) inch 1"
�ÀĚī¨ʇɢ��vɣ inch 3/4"

Unità esterna  Acqua (impianto) inch 1" 1/4

�¨õÆ¨å¨ʇľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆ
Gas inch 3/4"

Aria immessa mm 80
Gas di scarico mm 80

2.1 Pompe di calore �åv�Rɮ�Q#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQ#ʇȞʇvʇɨʇ�åv�RɮoQoʇȞʇvʇʟʇ:q�RɮR##ʇȞʇ=�


