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HYDRO-SPLIT TOWER

Unita idronica interna a basamento con serbatoio ACS per sistemi Hydro Split

WIiSAN-YME 1S - WiSAN-PME 1S - WiSAN-PMP 1S+ HQCN-NEE1TC A
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n Serbatoio inerziale da 15 litri

Vaso d’espansione impianto 12 litri

Filtro defangatore magnetico+valvola di sicurezza
Serbatoio di accumulo sanitario

Valvola a 3 vie per ACS

B Valvola termostatica antiscottatura

Resistenza elettrica di backup

) Anodo Elettronico
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2] Pompe di calore WISAN-YME 1S - WiSAN-PME 1S - WiSAN-PMP 1 S+ HQCN-NEE 1 TC A

Versatile per soddisfare ogni tipo diimpianto

I moduli idronici versione TOWER, sono studiati per essere abbinati
alle pompe di calore monoblocco della famiglia EDGE.

Allorointerno oltre al serbatoio ACS, sono presenti di standard un
buffer da 15 litri, il filtro defangatore magnetico, il vaso d'espansione
impianto e una valvola antiscottatura.

Configurazioni

CONTROLLO: ACCUMULO ACS:
HMIR32 Abbinabile ad EDGE EVO 2.0 ACS190 Bollitore ACS da 190 litri
HMIR290  Abbinabile ad EDGE F ed EDGE PRO ACS250 Bollitore ACS da 250 litri

Versione ibrida in abbinamento alla caldaia Clivet FE

Accessori interni

. e ) Kit scambiatore ACS a piastre
Resistenza elettrica integrativa

. . e SOLX per il collegamento al solare
EH246X impostabile su tre livelli di .
tenzada 2, 4 06 kW termico
¢} ) . . .
P - Scambiatore intermedio per la
Resistenza elettrica integrativa .. Lﬂ SICGX separazione netta tra circuito
EHIX impostabile su un livello di primario e secondario
potenza da 9 kW Kit tubazioni di collegamento per
] o ) KTCTX uscita dall'alto
KlF pe.r CITCUIth secpndarlo Compatibile solo con versione standard
KCSIX (disgiuntore idraulico da 1L + Kit tubazioni di collegamento per
pompa) KTCSX uscita a sinistra
o . . . Compatibile solo con versione standard
KIR2HX Kitidraulico per la geSt'one di Non compatibile con opzione KTCSTX
due zone con temperature uguali Kit tubazioni di collegamento per

KTCRX uscita a destra
Compatibile solo con versione standard
Kit di collegamento circuito
KTCSTX solare dall'alto

Compatibile solo in presenza di opzione
SOLX, non compatibile con KTCSX

Kit idraulico per la gestione di
KIR2HLX due zone alta temperatura e
miscelata

Accessori esterni

ACI40X Accumulo inerziale impianto da VEACSX Vaso d’espansione sanitario
40 litri
Copertura estetica per QL KCAIAX Kit di collegamento accumulo
COFX inerziale aggiuntivo

accumulo inerziale
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WIiSAN-YME 1S - WiSAN-PME 1S - WiSAN-PMP 1S+ HQCN-NEE1TC A

Dati tecnici - versione TOWER + EDGE EVO 2.0

Grandezze - Set 21 31 41 5.1 6.1-6.1T 71-7aT 8.1-8.1T
Accumulo ACS 190L 250L 190L 250L 190L 250L 190L 250L 250L 250L 250L
Capacita Acqua 35/30°C Nominale / Massima kw 4,20/6,26 6,35/7,41 8,40/ 91 10,0/10,3 12,1/14,6 14,5/15,5 15,9/16,8
CoP Aria esterna7°C Nominale - 510 4,95 515 4,95 4,95 4,60 4,50
" Capacita Acqua 35/30°C Nominale / Massima KW 4,701 4,99 6,00/6,21 7,00/7,27 8,00/8,31 10,0/11.0  12,0/127 131/13.9
iscaldamento o .
cop Ariaesterna-7°C  Nominale - 310 3,00 3,20 3,05 3,00 2,85 2,70
Capacita Acqua 45/40°C Nominale / Massima KW 4,30/5,96 6,30/713 810/8,98 10,0/10,3 12,3/145 1411157  16,0/16,6
cop Ariaesterna7°C  Nominale - 3.80 3,70 3,85 375 3,70 3,60 3,50
Capacita Acqua 18/23°C Nominale / Massima kw 4,50/7,65 6,50/7,65 8,30/11,1 9,90/12,0 12,0/15,0 13,5/15,3 14,2116,4
EER Ariaesterna35°C  Nominale - 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,61 3,61
Raffrescamento ", . .
Capacita Acqua7/12°C Nominale / Massima kw 4,70/614 7.00/71 7.4517,94 8,20/8,67 11,5/1,5 1241124 14,0/14,0
EER Ariaesterna35°C  Nominale - 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50
Capacita netta bollitore | 190 250 190 250 190 250 190 250 250 250 250
ACS Acqua miscelata a 40°C (V40)' | 204 269 204 269 204 269 204 269 269 269 269
Tempo di riscaldamento h:min 2:30  2:25  2:30  2:25  2:08 2:05 2:08 2:05 1:46 1:46 1:46
Potenza elettrica per dimensionamento contatore kW 2,30 2,70 3,40 3,70 5,50 5,80 6,20
Classe energetica - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Riscaldamento Energia assorbita annua - 2.749 3.348 4.064 4.541 6.916 6.917 7.213
Acqua 55°C SCOP - 3,31 3,52 3,37 3,47 3,45 3.47 3,41
ns (rendimento stagionale) % 129 138 131 137 135 135 133
Eff. stagionale Classe energetica - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ At+++ At+++
Clima medio Riscaldamento  Energia assorbita annua - 2354 2.849 3.223 3.649 5156 5157 6.011
Acqua 35°C SCOP - 4,85 4,95 522 5,20 4,81 4,72 4,62
ns (rendimento stagionale) % 191 195 205 205 189 186 182
ACS Classe energetica - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Profilo di prelievo - XL L XL L XL L XL XL XL XL
Grandezze - Unita interna A A A A A A A A A A A
Alimentazione Tensione/FrequenzalFasi VIHz/n® 220-240/50/1
Capacita vaso di espansione | 12
Potenza sonora Nominale dB(A) 41
Pressione sonora @1m Nominale dB(A) 26
Grandezze - Unita esterna 21 21 4.1 5.1 6.1-6.1T 71-7aT 8.1-81T
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi VIHz/n® 220-240/50/1 220-240/50/1 - 380-415/50/3+N
Portata acqua Acqua 35/30°C Nominale Ils 0,20 0,30 0,40 0,48 0,58 0,69 0,76
Prevalenza utile della pompa Ariaesterna7°C  Nominale kPa 85 84 80 7 60 48 40
Capacita vaso di espansione | 4,8
Minimo contenuto d’acqua impianto | 30 40
Potenza sonora Minima / Nominale dB(A) 53/55 55/58 54/59 55/60 59/65 59/65 59/68
Pressione sonora @1m Nominale dB(A) 45 47 48 50 53 53 57
Campo operativo
Riscaldamento Full electric Minimo / Massimo °C 25/65
rTT‘fa”:]Zi"f‘;:éZS‘a /1ACS Hybrid Minimo / Massimo °C 25/75
Raffrescamento - Minimo / Massimo °C 5/25
Campo di Riscaldamento - Minimo / Massimo °C -25/35
funzionamento ~ ACS - Minimo / Massimo °C -25/43
(Aria esterna) Raffrescamento - Minimo / Massimo °C -5/43
Dimensioni e collegamenti
Grandezze 21 31 4.1 51 6.1-6.1T 71-7aT 8.1-81T
Unita interna ACS190  AXxCxB mm 600x1.694x615  600x1.694x615  600x1.694x615  600x1.694x615 - - -
Dimensioni Unitd interna ACS250 AxCxB mm 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615  600x2.004x615
Unita esterna AxCxB mm 1.295x717x400  1.295x717x400  1.385x864x445  1.385x864x445  1.385x864x445  1.385x864x445  1.385x864X445
) Unita interna ACS190 kg 359 359 359 359 - - -
fj:;g;amen o Unitainterna ACS250 kg 419 419 419 419 421 421 421
Unita esterna kg 86 86 105 105 1297144 129 /144 12917144
tipo/GWP R-32/675 R-32/675 R-32/675 R-32/675 R-32/675 R-32/675 R-32/675
Caricarrefrigerante kg 1,40 1.40 1,40 1,40 175 175 175
CO2tons 0,95 0,95 0,95 0,95 118 118 118
. Acqua (impianto) inch 1 1 1 1 1 1 1
Unitainterna
Diametri esterni Acqua (ACS) inch 12" 12" 12" 12" 172" 12" 172"
Unita esterna Acqua (impianto) inch 1 1N 1"1/4 114 1"1/4 114 1"1/4

La scritta M affianco alla grandezza identifica la tensione di alimentazione 220-240/50/1, la lettera T identifica la tensione di alimentazione 380-415/50/3+N
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2] Pompe di calore WiSAN-YME 1 - WiSAN-PME 1S - WiSAN-PMP 1S+ HQCN-NEE 1 TC A

Dettaglio connessioni

Mandata acqua da unita esterna 1"

Ritorno impianto zona 2 - 1" (opzionale)
Mandata impianto zona 2 - 1" (opzionale)
Ritorno impianto zona 1- 1"

Mandata impianto zona 1"

Ritorno acqua verso unita esterna 1"
Ingresso acquedotto 1/2"

Ricircolo ACS 3/4"

Uscita ACS 1/2"

Mandata all'impianto solare 3/4" (opzionale)
Ritorno dall'impianto solare 3/4" (opzionale)

N

=] Jofo]Jo o]~ Jo o]
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GRANDEZZE 21+ 31

GRANDEZZE 41+81

Foro per cavo alta tensione (alimentazione
elettrica)

Foro per cavo bassa pressione (cavi di comando
e segnale)
Foro per tubo di scarico

Uscita acqua

Ingresso acqua

HQCN-NEE1TCA
Unitainterna (IDU)

WiSAN-YME 1S
Unita esterna (ODU)

Per un buon funzionamento dell'unita & fondamentale che vengano mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree blu
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WIiSAN-YME 1S - WiSAN-PME 1S - WiSAN-PMP 1S+ HQCN-NEE1TC A

Dati tecnici - versione TOWER + EDGE F

Grandezze - Set 21 31 4.1 51 6.1-6.1T 71-7aT 8.1-8.1T
Accumulo ACS 190L 250L 190L 250L 190L 250L 190L 250L 250L 250L 250L
Capacita Acqua 35/30°C Nominale / Massima kW 4,50/6,86 6,20/7,70 8,40/ 10,4 10,0/11,0 12,0/14,7 14,0/16,0 15,0/17,6
CoP Aria esterna 7°C Nominale - 515 4,90 5,00 4,70 4,80 4,50 4,40
R Capacita Acqua 35/30°C Nominale / Massima kw 4,50/5,56 5,90/6,18 7,00/8,74 8,00/8,89 10,0/ 111 11,5/121 12,7/13,2
iscaldamento 3 3
COoP Aria esterna -7°C Nominale - 310 2,95 3,00 2,85 2,80 2,70 2,50
Capacita Acqua 45/40°C Nominale /Massima kW 4,50/6,55 6,40/7,35 8,20/9,57 10,0/10,5 12,0 /14, 14,0/153  150/16,9
cop Ariaesterna7°C  Nominale - 4,05 3.80 3.85 3,65 3,70 3,50 3,35
Capacita Acqua 18/23°C Nominale / Massima kw 4,50/7,84 6,50/9,75 8,30/11,4 10,0 /12,1 12,0/16,4 14,0/17,3 16,0/18,6
EER Ariaesterna35°C  Nominale - 5,50 510 515 4,75 4,50 4,20 3.90
Raffrescamento . 5
Capacita Acqua7/12°C Nominale / Massima kW 4,701/5,66 6,80/714 7.50/819 8,76/8,76 11,5/12,0 12,7/112,7 14,0/14,3
EER Ariaesterna35°C  Nominale - 3,65 310 3,45 3,01 3,05 2,90 2,75
Capacita netta bollitore | 190 250 190 250 190 250 190 250 190 250 190 250 190 250
ACS Acqua miscelata a 40°C (V40) | 204 269 204 269 204 269 204 269 204 269 204 269 204 269
Tempo di riscaldamento h:min  02:30 02:25 02:30 02:25 02:08 02:05 2:08 2:05 01:48 01:46 01:48 01:46 01:48 01:46
Potenza elettrica per dimensionamento contatore kW 2,70 3,00 3,60 3,90 5,70 6,00 6,40
Classe energetica - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Riscaldamento  Energia assorbita annua - 2.684 3164 3.676 4.215 6.847 7.414 8.349
Acqua 55°C SCOP - 3,79 3,81 3,81 3,82 3,62 3,62 3,57
ns (rendimento stagionale) % 148 150 150 150 142 142 140
Eff. stagionale Classe energetica - A+t++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Clima medio Riscaldamento  Energia assorbita annua - 2.040 2692 3187 3734 5.376 6.091 6.630
Acqua 35°C SCOP - 5,09 4,91 5,20 5,07 4,68 4,64 4,59
ns (rendimento stagionale) % 201 194 205 200 184 182 181
ACS Classe energetica - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Profilo di prelievo - L XL L XL L XL L XL XL XL XL
Grandezze - Unita interna A A A A A A A
Alimentazione Tensione/Frequenzal/Fasi VIHz/n® 220-240/501
Capacita vaso di espansione | 12
Potenza sonora Nominale dB(A) 41
Pressione sonora @1m Nominale dB(A) 26
Grandezze - Unita esterna 21 31 4.1 51 6.1-61T 71-7aT 8.1-8.1T
Alimentazione Tensione/FrequenzalFasi VIHzIn® 220-240/50/1 220-240/50/1 - 380-415/50/3+N
Portata acqua Acqua 35/30°C Nominale I/s 0,21 0,30 0,40 0,48 0,57 0,67 0,71
Prevalenza utile della pompa Aria esterna7°C Nominale kPa 89 87 80 ul 63 54 49
Capacita vaso di espansione | 8
Minimo contenuto d’acqua impianto | 30 40
Potenza sonora Minima / Nominale dB(A) 51/56 53/58 55/60 56 /61 58/65 59/65 60/69
Pressione sonora @1m Minima / Nominale dB(A) 401 44 42146 42148 43149 43151 44152 48156
Campo operativo
_ Riscaldamento  Full electric Minimo / Massimo °C 25/75
E‘:}Z‘:gt:égsg 1ACS Hybrid Minimo / Massimo °C 25/75
Raffrescamento - Minimo / Massimo °C 5/25
X Riscaldamento - Minimo / Massimo °C -25/35
gjann;izonglmento ACS - Minimo / Massimo °C -25/43
(Aria esterna) Raffrescamento - Minimo / Massimo °C -5/43
Dimensioni e collegamenti
Grandezze 21 31 41 5.1 6.1-6.1T 71-7aT 8.1-8.1T
Unitainterna ACS190  AXCxB mm 600x1.694x615  600x1.694x615  600x1.694x615  600x1.694x615 - - -
Dimensioni Unitainterna ACS250 AxCxB mm 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615 600x2.004x615
Unita esterna AxCxB mm 1.295x718x386  1.295x718x386  1.385x865x423  1.385x865x423  1.385x865x423  1.385x865x423  1.385x865x423
Unita interna ACS190 kg 359 359 359 359 - - -
ff:;(‘;amen o Unitainterna ACS250 kg 419 419 419 419 421 421 421
Unita esterna kg 90 90 17 17 135 135 135
tipo/GWP R-290/0.02 R-290/0.02 R-290/0.02 R-290/0.02 R-290/0.02 R-290/0.02 R-290/0.02
Carica refrigerante kg 0,70 0,70 110 110 125 125 1,25
CO, tons 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004
L Acqua (impianto) inch 1 1 1 1 1 1 1
. . . Unitainterna
Diametri esterni Acqua (ACS) inch 172" 172" 12" 172" 112" 112" 172"
Unita esterna Acqua (impianto) inch 17 17 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 11/4
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2] Pompe di calore WiSAN-YME 1 - WiSAN-PME 1S - WiSAN-PMP 1S+ HQCN-NEE 1 TC A

Dettaglio connessioni

Mandata acqua da unita esterna 1"

Ritorno impianto zona 2 - 1" (opzionale)
Mandata impianto zona 2 - 1" (opzionale)
Ritorno impianto zona 1-1"

Mandata impianto zona 1"

Ritorno acqua verso unita esterna 1
Ingresso acquedotto 1/2"

Ricircolo ACS 3/4"

Uscita ACS 1/2"

Mandata all'impianto solare 3/4" (opzionale)
Ritorno dall'impianto solare 3/4" (opzionale)

teen

800000008

a/
o

GRANDEZZE 41+81
GRANDEZZE 21+ 31

Mandata impianto 1" Mandata impianto 11/4"
) Valvola di sicurezza @16 mm () Valvola di sicurezza @16 mm
Ritorno impianto 1" Ritorno impianto 11/4"

WIiSAN-PME 1S
Unita esterna (ODU)

HQCN-NEE1TCA
Unita interna (IDU)

E=500mm
F=500 mm
G =1000 mm (2.1:3.1)
H=300mm

Per un buon funzionamento dell'unita & fondamentale che vengano mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree blu
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Dati tecnici - versione TOWER + EDGE PRO

Grandezze - Set 21 31 4.1 51 6.1-6.1T 71-7aT 8.1-8.1T
Accumulo ACS 190L 250L 190L 250L 190L 250L 190L 250L 250L 250L 250L
Capacita Acqua35/30°C  Nominale /Massima kW 41017,72 6,10/8,99 8,00/ 11,6 9,50/12,6 12,1/15,0 14,0/16,3  15,5/17,7
CoP Ariaesterna7°C  Nominale - 5,30 5,03 5,25 4,95 4,95 4,70 4,50
Riscaldamento Capacita Acgua 35/30°C Nominale / Massima kW 410/6,70 6,00/7,63 7,00/812 8,00/9,64 10,0/12,4 12,0/14,6 131/15,7
CoP Ariaesterna-7°C  Nominale - 3,25 3,03 3,25 315 315 2,80 2,70
Capacita Acqua45/40°C ~ Nominale /Massima kW 4,50/7,27 6,40/8,51 810/11,0 9,50/12,2 12,3/14,5 14,/16,0 15,5/17,3
cop Ariaesterna7°C  Nominale - 417 3,91 4,00 3,90 3,90 3,75 3,65
Capacita Acqua 18/23°C Nominale / Massima kw 4,50/8,36 6,50/10,8 8,30/11,0 10,0/11,9 12,0/17,1 14,0/18,2 16,0/18,9
EER Aria esterna 35°C - Nominale - 5,65 5,51 525 4,60 4,60 4,40 4,25
Raffrescamento . v
Capacita Acqua 7/12°C Nominale / Massima kw 4,70/6,96 6,80/9,03 7,50/919 8,0/9,90 1,5/13,9 12,4 114,9 14,0/16,7
EER Aria esterna 35°C  Nominale - 3,65 310 3,35 310 3,05 3,00 2,70
Capacita netta bollitore | 190 250 190 250 190 250 190 250 190 250 190 250 190 250
ACS Acqua miscelata a 40°C (V40) | 204 269 204 269 204 269 204 269 204 269 204 269 204 269
Tempo di riscaldamento h:min  02:30 02:25 02:30 02:25 02:08 02:05 02:08 02:05 01:48 01:46 01:48 01:46 01:48 01:46
Potenza elettrica per dimensionamento contatore kw 2,70 3,00 3,90 4,20 5,90 6.30 6,70
Classe energetica - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Riscaldamento Energia assorbita annua - 2.647 3120 4.056 5145 6.266 7.479 8.013
Acqua 55°C SCOP - 3.91 3,98 4,08 4,02 3,96 3.87 3.87
ns (rendimento stagionale) % 153 156 160 158 155 152 152
Eff. stagionale Classe energetica - A+++ A+++ A+++ At+++ At+++ At+++ At+++
Clima medio Riscaldamento  Energia assorbita annua - 1.984 2.460 3.095 3.889 5.014 6.069 7.009
Acqua 35°C SCOP - 510 5,00 5,35 5,33 4,94 4,76 4,72
ns (rendimento stagionale) % 206 199 21 210 195 188 186
ACS Classe energetica - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Profilo di prelievo - L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Grandezze - Unita interna A
Alimentazione Tensione/FrequenzalFasi VIHzIn® 230/50/1
Capacita vaso di espansione | 12 12 12 12 12 12 12
Potenza sonora Nominale dB(A) 41 41 41 41 41 41 41
Pressione sonora @1m Nominale dB(A) 26 26 26 26 26 26 26
Grandezze - Unita esterna 21 31 4.1 51 6.1-6.1T 71-7a1 8.1-8.1T
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n® 230/50/1 230/50/1-400/50/3+N
Portata acqua Acqua 35/30°C Nominale IIs 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,70
Prevalenza utile della pompa Ariaesterna7°C  Nominale kPa 56 56 51 51 45 42 38
Minimo contenuto d’acqua impianto | 40 40 40 40 40 40 40
Potenza sonora Minima / Nominale dB(A) 46148 46150 47152 47152 48152 48155 48156
Pressione sonora @Im Minima / Nominale dB(A) 31/33 32134 33/35 35/37 381737 38/40 39/41
Campo operativo
) Riscaldamento  Full electric Minimo / Massimo °C 25/80
:nea”:]z:;zt:é: S; /ACS Hybrid Minimo / Massimo °C 25/80
Raffrescamento - Minimo / Massimo °C 5146
Campo di Riscaldamento - Minimo / Massimo °C -25/46
funzionamento ACS - Minimo / Massimo °C -25/ 46
(Aria esterna) Raffrescamento - Minimo / Massimo °C -5/46
Dimensioni e collegamenti
Grandezze 21 31 41 5.1 6.1-6.1T 71-7aT 8.1-8.1T
Unitainterna ACS190  AXCxB mm 600x1.700x612 =
Dimensioni Unitainterna ACS250 AXCxB mm 600x2.010x615
Unita esterna AxCxB mm 1.330x1.051x528
Unita interna ACS190 kg 357
Pesoin L
funzionamento Unita interna ACS250 kg 417
Unita esterna kg 150 155 - 160 175-180
tipo/GWP R-290/0.02
Caricarefrigerante kg 0,70 110 125
CO, tons 0,002 0,00003
. .  Unitdinterna Acqua (impianto) fnCh 1
Diametri esterni Acqua (ACS) inch 172"
Unita esterna Acqua (impianto) inch 1"1/4
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2] Pompe di calore WISAN-YME 1 - WISAN-PME 1S - WiSAN-PMP 1S+ HQCN-NEE 1 TC A

Dettaglio connessioni

Mandata acqua da unita esterna 1"

Ritorno impianto zona 2 - 1" (opzionale)
Mandata impianto zona 2 - 1" (opzionale)
Ritorno impianto zona 1-1"

Mandata impianto zona 1"

Ritorno acqua verso unita esterna 1
Ingresso acquedotto 1/2"

Ricircolo ACS 3/4"

Uscita ACS 1/2"

Mandata all'impianto solare 3/4" (opzionale)
Ritorno dall'impianto solare 3/4" (opzionale)

been b

a
a
@
10]
@

a/
o

0
0
B 0
B\ - ]
0
\@ 0
0
0
D
D
B\ 1] Mandata impianto 11/4"
0 Ritorno impianto 11/4"
II\ g o % Valvola di sicurezza lato acqua @ 16mm
0 = 0
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WiSAN-PMP 18

Unita esterna (ODU)

HQCN-NEE1TCA
Unita interna (IDU)

Per un buon funzionamento dell'unita € fondamentale che vengano mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree blu
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2] Schemiimpianto

Gli schemi hanno il solo scopo diillustrare le possibili combinazioni
di elementi di sistema. Schemi di impianto disponibili al download al QR code.

106

WIiSAN-YME 1S - WiSAN-PME 1S - WiSAN-PMP 1S + HQCN-NEE 1TC A

Impianto monozona:
Riscaldamento / ACS

Unita esterna

Unita interna

Zona riscaldamento

Bypass*

Pompa diricircolo ACS

B Ricevitore Wi-Fi SwitchConnect
Cronotermostato Wi-Fi HIDTConnect2

Impianto monozona rilancio singolo:
Riscaldamento / ACS

Unita esterna

Unitainterna

Zona riscaldamento

Bypass*

Kit monozona separatore idraulico piu pompa
B Pompa diricircolo ACS

Ricevitore Wi-Fi SwitchConnect

B Cronotermostato Wi-Fi HID-TConnect2

Impianto due zone + solare:
Riscaldamento / ACS

Unita esterna

Unitainterna

Zona riscaldamento

Zona raffrescamento

Kit per collegamento del solare
B Kit due zone

Bypass*

B Pompa diricircolo ACS*

B Kit di circolazione del solare
Pannello solare ELFOSun3
Ricevitore Wi-Fi SwitchConnect
Cronotermostato Wi-Fi HID-TConnect2

*Da fornitura esterna
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