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2.1 Pompe di calore vqJRɮ�##ʇȞʇ��ʇ#ɮ�}ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʢȥɉȞ

Quality Product

SPHERA EVO 2.0 BOX

7

8

oāúĘ¨ʇÆåʇÀ¨õāěÊʇrÊÜěåÝÊě¨ûĦɨğĘõåĦʇ¨ěå¨ɨ¨ÀĚī¨ʇÀāûʇğÊě¿¨Ħāåāʇ��v 
ĘÊěʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāɊʇě¨őěÊğÀ¨úÊûĦāʇÊʇĘěāÆīōåāûÊʇÆåʇ¨ÀĚī¨ʇÀ¨õÆ¨ʇğ¨ûåĦ¨ěå¨

oāĦÊûōÊʇÆ¨ʇȡʇ¨ʇȞȣʇó�

 ✓RāûʇûÊÀÊğğåĦ¨ʇÆåʇ¨ÀÀāĘĘå¨úÊûĦāʇÀāûʇ¿āõõåĦāěÊʇğÊʇõ¨ʇĘěāÆīōåāûÊʇÆåʇ��vʇÖʇÜ¨ŕ¨ʇÆ¨õõ¨ʇÀ¨õÆ¨å¨ʇɜľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆɝ

 ✓ #őåÀåÊûō¨ʇÊûÊěÝÊĦåÀ¨ʇ¨åʇú¨ğğåúåʇõåľÊõõå

 ✓oěāÝÊŕ¨Ħ¨ʇĘÊěʇûāûʇÆåğĦīě¿¨ěÊɊʇÜīûōåāû¨ûÆāʇåûʇú¨ûåÊě¨ʇúāõĦāʇğåõÊûōåāğ¨

 ✓�¿¿åû¨¿åõÊʇ¨ʇ¿āõõåĦāěåʇ��vʇÆåʇľāõīúÊʇ¨Æ¨ŕāʇ¨õõɽ¨ĘĘõåÀ¨ōåāûÊʇåûʇÀīåʇ¨ûÆě¸ʇåûğĦ¨õõ¨Ħ¨

 ✓ 4åûāʇ¨ʇȣʇīûåĦ¸ʇÀāõõÊÝ¨¿åõåʇåûʇÀ¨ğÀ¨Ħ¨ɊʇĘÊěʇěåÀâåÊğĦÊʇœûāʇ¨ʇȞȝȝʇó�

Ventilatore DC inverter

�āúĘěÊğğāěÊʇĦĿåûɨěāĦ¨ěŅʇ��ʇåûľÊěĦÊě

vÀ¨ú¿å¨ĦāěÊʇ¨õÊŕ¨Ħāʇ¨ěå¨ɨÝ¨ğʇɜĦě¨ŕ¨úÊûĦāʇ¿õīÊʇœûɝ

Scambiatore a piastre gas/acqua

oāúĘ¨ʇ¨Æʇ¨õĦ¨ʇÊőåÀåÊûō¨ʇ��ʇåûľÊěĦÊě

Vaso d’espansione impianto da 12 litri

Valvola a 3 vie

Filtro defangatore magnetico

Accumulo inerziale da 15 litri

Risparmio energetico

Gestione e connetività Praticità

Comfort �őåÆ¨¿åõåĦ¸ Salute

Integrazione  
solare (serbatoio  
��vʇɨʇāĘĦåāû¨õɝ

Caldo
Freddo

Resistenza di 
supporto
(optional)

Cascata

Input ON/
OFF

ACS 025Smart Grid  
ěÊ¨ÆŅ

Porta
Modbus

Silent oěāÆāŕå
Qualità 
Casa Clima

ʑɨvĿåĦÀâ

Controllo
via App

Gestione 
CONTROL4 NRG

Interfaccia 
utente /  
termostato

Monitoraggio 
�õåľÊĦʇ#ŅÊ

Schedulazione 
ğÊŕåú¨û¨õÊ

ACS istantanea
ɜľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆɝ

Contemporaneità
ɜľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆɝ

Energia rinnovabile
(versione Full 
electric)

SWITCH

MOD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ErP
A+++

GA+++
35°C

55°C

A+++

GA++

45

9

6

1

2
3
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2.1 Pompe di calore vqJRɮ�##ʇȞʇ��ʇ#ɮ�}ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʢȥɉȞ

ACS200X Bollitore ACS da 200 litri

ACS300X Bollitore ACS da 300 litri

ACS500X Bollitore ACS da 500 litri

SCS08X
Serpentina solare per bollitori 
ACS ACS200X/ACS300X

SCS12X
Serpentina solare per bollitore 
ACS ACS500X

KCSX
Kit per circuito secondario 
(separatore idraulico da 1 litro + 
pompa di circolazione)

KIRE2HLX
Gruppo di distribuzione bizona: 
ÆåěÊŕ¨ʇʟʇúåğÀÊõ¨Ħ¨

KIRE2HX
Gruppo di distribuzione bizona: 
ÆåěÊŕ¨ʇʟʇÆåěÊŕ¨

ACI40X
Accumulo inerziale impianto da 
40 litri

�=Ȣȝɮȟ� Separatore idraulico da 50 litri

T1BX
Sonda di temperatura acqua da 
10 m

T1B30X
Sonda di temperatura acqua da 
30 m

VDACSX
Valvola deviatrice termostatata 
per ACS

DTX
Bacinella raccolta condensa con 
ěÊğåğĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇ¨ûĦåÝÊõā

APAVX
Kit antivibranti per installazione a 
pavimento

ASTFX
Kit antivibranti per installazione 
ğīʇğĦ¨őÊʇ¨ʇĘ¨ěÊĦÊʇāʇ¿¨ÀåûÊõõ¨

KSIPX JåĦʇğĦ¨őÊʇÆåʇœğğ¨ÝÝåāʇ¨ʇĘ¨ěÊĦÊ

KISX
JåĦʇÆåʇåûğĦ¨õõ¨ōåāûÊʇğÊúĘõåœÀ¨Ħ¨ʇ
con raccordi per SPHERA EVO 2.0 
�āńʇ:Ņ¿ěåÆ

:}�ȟ��
�ěāûāĦÊěúāğĦ¨Ħāʇ:=�ɨ
TConnect2  per controllo 
temperatura bianco

v���
Ricevitore / switch IoT 
SwitchConnect

SPHERA EVO 2.0 BOXʇě¨ĘĘěÊğÊûĦ¨ʇīûɵāŕåú¨ʇ¨õĦÊěû¨Ħåľ¨ʇĘÊěʇõÊʇ
åûğĦ¨õõ¨ōåāûåʇÆāľÊʇûāûʇÖʇĘāğğå¿åõÊʇåûğĦ¨õõ¨ěÊʇõ¨ʇľÊěğåāûÊʇ¨ʇĦāěěÊʇāʇÆ¨ʇ
incasso.
Abbinata ad AQUA F, la pompa di calore per la produzione di acqua 
À¨õÆ¨ʇğ¨ûåĦ¨ěå¨Ɋʇvo:#r�ʇ#�Xʇȟɉȝʇ�āńʇāőěÊʇåõʇľ¨ûĦ¨ÝÝåāʇÆåʇīûʇğåğĦÊú¨ʇ
ÀâÊʇÆ¸ʇÀāûĦÊúĘāě¨ûÊåĦ¸ʇÆåʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāʇāʇʇě¨őěÊğÀ¨úÊûĦāʇÊʇõ¨ʇ
produzione di acqua calda sanitaria.

Ideale con AQUA F

�āûœÝīě¨ōåāûå

Accessori

�L=Q#R}�¤=XR#ʇ�R=}�ʇ#v}#rR�ʇɜÝěɉʇȣɉȞʢȥɉȞɣɋ
220M Tensione di alimentazione 230/1/50 (standard)
400TN Tensione di alimentazione 400/3/50+N

POMPA:

ɮ Pompa standard (standard)
1PUM Pompa con prevalenza maggiorata

r#v=v}#R¤�ʇ#L#}}r=��ʇ�=ʇ���Jɮ�oʇɜåûĦÊÝě¨Ħ¨ʇåûʇú¨ÀÀâåû¨ɝɋ

ɮ Nessuna resistenza (standard)
EH024 rÊğåğĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇÆåʇ¿¨ÀóɨīĘʇÆ¨ʇȟɖȡʇó�
EH6 rÊğåğĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇÆåʇ¿¨ÀóɨīĘʇÆ¨ʇȣʇó�
EH9 rÊğåğĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇÆåʇ¿¨ÀóɨīĘʇÆ¨ʇȦʇó�
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2.1 Pompe di calore vqJRɮ�##ʇȞʇ��ʇ#ɮ�}ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʢȥɉȞ

Dati secondo EN 14511:2022 e EN 14825:2022
=õʇ oěāÆāĦĦāʇ ěåğĘÊĦĦ¨ʇ õ¨ʇ �åěÊĦĦåľ¨ʇ #īěāĘÊ¨ʇ #ěoʇ ɜěÊÝāõ¨úÊûĦåʇ �#ʇ ȥȞȞɖȟȝȞȠʇ ɨʇ ȥȞȠɖȟȝȞȠʇ ɨʇ ȟȝȞȣɖȟȟȥȞɣɉʇ
Classi energetiche con presenza di assistente energetico pe Clivet Smart Home

ɢȞɣʇ �¨Ħåʇ ğÊÀāûÆāʇ #Rʇ ȞȣȞȡȤɋʇ Ěī¨ûĦåĦ¸ʇ Æåʇ ¨ÀĚī¨ʇ ¨ʇ ȡȝʇ ʇ ˉ�ʇ Àāûʇ õāʇ ğĦÊğğāʇ ÀāûĦÊûīĦāʇ ÊûĦ¨õĘåÀāʇ
dell’acqua all’uscita del Bollitore con temperatura superiore a 40 °C

Grandezze - Set 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

Riscaldamento

Capacità Acqua 35/30 °C 
Aria esterna 7 °C

Nominale / Massima ó� 4,32 / 6,26 6,18 / 7,41 8,30 / 9,11 10,1 / 10,3 12,1 / 14,6 14,5 / 15,5 16,0 / 16,8
COP Nominale ɨ 5,42 5,21 5,31 5,01 5,00 4,70 4,55
Capacità Acqua 35/30 °C

�ěå¨ʇÊğĦÊěû¨ʇɨȤʇˉ�
Nominale / Massima ó� 4,17 / 6,25 6,05 / 6,97 7,33 / 8,35 8,20 / 9,30 10,5 / 13,9 12,2 / 14,1 13,4 / 14,3

COP Nominale ɨ 3,16 3,00 3,23 3,07 3,13 2,82 2,74
Capacità Acqua 45/40 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale / Massima ó� 4,16 / 5,96 6,03 / 7,13 8,22 / 8,98 10,0 / 10,3 12,3 / 14,5 14,0 / 15,7 16,0 / 16,6

COP Nominale ɨ 3,93 3,83 3,95 3,86 3,80 3,65 3,60

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā

Capacità Acqua 18/23 °C
Aria esterna 35 °C

Nominale / Massima ó� 4,55 / 6,88 6,44 / 7,65 8,10 / 11,1 10,0 / 12,0 12,1 / 15,0 13,8 / 15,3 14,8 / 16,4
EER Nominale ɨ 6,08 5,24 5,12 4,77 4,02 3,70 3,65
Capacità Acqua 7/12 °C

Aria esterna 35 °C
Nominale / Massima ó� 4,26 / 6,14 6,25 / 6,39 7,46 / 7,94 8,67 / 9,10   11,8 / 11,8   12,9 / 12,9   14,2 / 14,2

EER Nominale ɨ 3,50 3,09 3,33 3,09 2,75 2,55 2,45
oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇĘÊěʇÆåúÊûğåāû¨úÊûĦāʇÀāûĦ¨ĦāěÊ ó� 2,20 2,60 3,30 3,60 5,40 5,70 6,10

#őɉʇğĦ¨Ýåāû¨õÊ 
Clima medio

Riscaldamento 
Acqua 55 °C

Classe energetica ɨ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energia assorbita annua ɨ 2.519 3.255 3.824 4.749 6.774 7.277 7.825
SCOP ɨ 3,35 3,57 3,72 3,73 3,57 3,57 3,52
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 131 140 146 146 140 140 138

Riscaldamento 
Acqua 35 °C

Classe energetica ɨ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Energia assorbita annua ɨ 2.161 2.502 3.141 3.747 4.994 5.868 6.602
SCOP ɨ 5,13 5,15 5,32 5,27 5,00 4,91 4,89
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 202 203 210 208 196 193 193

Grandezze - Unità interna A A A A B B B
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
Portata acqua Acqua 35/30 °C 

Aria esterna 7 °C
Nominale l/s 0,21 0,30 0,41 0,49 0,57 0,67 0,75

Prevalenza utile della pompa Nominale kPa 31,2 36,5 33,1 31,0 25,7 31,7 22,6
Minimo contenuto d’acqua impianto l 40 40 40 40 40 40 40
Capacità vaso di espansione l 12 12 12 12 12 12 12
Potenza sonora Nominale Æ�ɢ�ɣ 41 41 41 41 41 41 41
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Nominale Æ�ɢ�ɣ 26 26 26 26 26 26 26

Grandezze - Unità esterna 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
Potenza sonora Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 50 / 55 51 / 57 52 / 58 52 / 60 54 / 63 54 / 64 54 / 66
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 37 / 42 38 / 44 39 / 45 39 / 47 41 / 50 41 / 51 41 / 53

Campo operativo

Temperatura di 
mandata acqua

Riscaldamento 
/ ACS

Full electric Minimo / Massimo °C 25 / 65
:Ņ¿ěåÆ Minimo / Massimo °C 25 / 75

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C 5 / 25

Campo di 
funzionamento 
(Aria esterna)

Riscaldamento ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȠȢ
ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȡȠ
r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C ɨȢʇɖʇȡȠ

Dati tecnici
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2.4 Pompe di calore vqJRɮ�##ʇȞʇ��ʇ#ɮ�}ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʢȥɉȞ

Dati secondo EN 14511:2022 e EN 14825:2022
=õʇoěāÆāŕāʇěåğĘÊŕ¨ʇõ¨ʇ�åěÊŕåľ¨ʇ#īěāĘÊ¨ʇ#ěoʇɜěÊÝāõ¨úÊûĦåʇ�#ʇȥȞȞɖȟȝȞȠʇɨʇȥȞȠɖȟȝȞȠʇɨʇȟȝȞȣɖȟȟȥȞɣɉʇ
Classi energetiche con presenza di controllo di impianto Control4 NRG

ɢȞɣʇ�¨Ħåʇ ğÊÀāûÆāʇ#Rʇ ȞȣȞȡȤɋʇĚī¨ûĦåĦ¸ʇÆåʇ¨ÀĚī¨ʇ¨ʇȡȝʇ ˉ�ʇÀāûʇ õāʇğĦÊğğāʇÀāûĦÊûīĦāʇÊûĦ¨õĘåÀāʇ
dell’acqua  all’uscita  del  Bollitore  con  temperatura  superiore  a  40  °C

5ě¨ûÆÊōōÊʇɨʇvÊĦʇɜľÊěğåāûÊʇȡȝȝ}Rɣ 6.1 7.1 8.1

Riscaldamento Capacità Acqua 35/30 °C  

Aria esterna 7 °C

Nominale / Massima ó� 12,1 / 14,6 14,5 / 15,5 16,0 / 16,8
COP Nominale ɨ 5,00 4,70 4,55

Capacità Acqua 35/30 °C  

�ěå¨ʇÊğĦÊěû¨ʇɨȤʇˉ�

Nominale / Massima ó� 10,5 / 13,9 12,2 / 14,1 13,4 / 14,3
COP Nominale ɨ 3,13 2,82 2,74

Capacità Acqua 45/40 °C 

Aria esterna 7 °C

Nominale / Massima ó� 12,3 / 14,5 14,0 / 15,7 16,0 / 16,6
COP Nominale ɨ 3,80 3,65 3,60

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā Capacità Acqua 18/23 °C 

Aria esterna 35 °C

Nominale / Massima ó� 12,1 / 15,0 13,8 / 15,3 14,8 / 16,4
EER Nominale ɨ 4,02 3,70 3,65

Capacità Acqua 7/12 °C 

Aria esterna 35 °C

Nominale / Massima ó� 11,8 / 11,8   12,9 / 12,9   14,2 / 14,2 
EER Nominale ɨ 2,75 2,55 2,45

oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇĘÊěʇÆåúÊûğåāû¨úÊûĦāʇÀāûĦ¨ĦāěÊ ó� 5,40 5,70 6,10
#őɉʇğĦ¨Ýåāû¨õÊ 

Clima medio

Riscaldamento 

Acqua 55 °C

Classe energetica ɨ A++ A++ A++
Energia assorbita annua ɨ 6.774 7.277 7.825
SCOP ɨ 3,57 3,57 3,52
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 140 140 138

Riscaldamento 

Acqua 35 °C

Classe energetica ɨ A+++ A+++ A+++
Energia assorbita annua ɨ 4.994 5.868 6.602
SCOP ɨ 5,00 4,91 4,89
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 196 193 193

5ě¨ûÆÊōōÊʇɨʇ�ûåĦ¸ʇåûĦÊěû¨ B B B
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
Portata acqua Acqua 35/30 °C  

Aria esterna 7 °C

Nominale l/s 0,57 0,67 0,75
Prevalenza utile della pompa Nominale kPa 25,7 31,7 22,6

Minimo contenuto d’acqua impianto l 40 40 40
Capacità vaso di espansione l 12 12 12
Potenza sonora Nominale Æ�ɢ�ɣ 41 41 41
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Nominale Æ�ɢ�ɣ 26 26 26

5ě¨ûÆÊōōÊʇɨʇ�ûåĦ¸ʇÊğĦÊěû¨ 6.1 7.1 8.1
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 400/50/3+N
Potenza sonora Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 54 / 63 54 / 64 54 / 66
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 41 / 50 41 / 51 41 / 53

Campo operativo
Temperatura di mandata acqua Riscaldamento 

/ ACS

Full electric Minimo / Massimo  °C 25 / 65 25 / 65 25 / 65
:Ņ¿ěåÆ Minimo / Massimo  °C 25 / 75 25 / 75 25 / 75

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo  °C 5 / 25 5 / 25 5 / 25
Campo di funzionamento 

(Aria esterna)

Riscaldamento ɨ Minimo / Massimo  °C ɨȟȢʇɖʇȠȢ ɨȟȢʇɖʇȠȢ ɨȟȢʇɖʇȠȢ
ACS ɨ Minimo / Massimo  °C ɨȟȢʇɖʇȡȠ ɨȟȢʇɖʇȡȠ ɨȟȢʇɖʇȡȠ
r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo  °C ɨȢʇɖʇȡȠ ɨȢʇɖʇȡȠ ɨȢʇɖʇȡȠ
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vqJRɮ�##ʇȞʇ��ʇ#ɮ�}ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʢȥɉȞ2.1 Pompe di calore

Grandezze 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

Dimensioni
Unità interna AxCxB mm 547x604x389 547x604x389 547x604x389 547x604x389 547x604x389 547x604x389 547x604x389
Unità esterna AxCxB mm 920x712x400 920x712x400 1.042x866x444 1.042x866x444 1.042x866x444 1.042x866x444 1.042x866x444

Peso
Unità interna kg 60 60 60 60 62 62 62
Unità esterna kg 58 58 77 77 112 112 112

Lunghezza equivalente max / min L m 30 / 2 30 / 2 30 / 2 30 / 2 30 / 2 30 / 2 30 / 2
Dislivello max ODU / IDU H m 25 25 25 25 25 25 25

Precarica refrigerante
ĦåĘāɖ5�o rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ

kg 1,50 1,50 1,65 1,65 1,84 1,84 1,84
CO2 tons 1,05 1,05 1,10 1,10 1,24 1,24 1,24

Lunghezza equivalente tubazioni con sola precarica m 15 15 15 15 15 15 15

Diametri esterni
Linee refrigerante

Liquido inch 1/4” 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Gas inch 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Unità interna
Acqua (impianto) inch 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”
�ÀĚī¨ʇɢ��vɣ inch 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

Dimensioni e collegamenti
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ʇoÊěʇīûʇ¿īāûʇÜīûōåāû¨úÊûĦāʇÆÊõõɶīûåĦ¸ʇÖʇÜāûÆ¨úÊûĦ¨õÊʇÀâÊʇľÊûÝ¨ûāʇ
mantenute le distanze di rispetto indicate dalle aree blu.
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vqJRɮ�##ʇȞʇ��

Qåv�Rɮ�##ʇȞʇv

rÊÜěåÝÊě¨ûĦÊʇɨʇõåûÊ¨ʇõåĚīåÆā
rÊÜěåÝÊě¨ûĦÊʇɨʇõåûÊ¨ʇÝ¨ğ
�ÀĚī¨ʇÀ¨õÆ¨ʇğ¨ûå¨Ħěå¨ʇɨʇěåĦāěûāʇÆ¨ʇʇğÀ¨ú¿å¨ĦāěÊ
Ritorno scambiatore ACS Ø 1” 
Mandata all’impianto Ø 1”
Ritorno dall’impianto Ø 1”
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Schemi impianto

Schemi impianto disponibili al download dal QR code.��5 PDF
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2.1 Pompe di calore vqJRɮ�##ʇȞʇ��ʇ#ɮ�}ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʢȥɉȞ

Impianto monozona full electric con 
solare termico:
råğÀ¨õÆ¨úÊûĦāʇɖʇr¨őěÊğÀ¨úÊûĦāʇɖʇ��v7

8

2 9

1

10

3

4
5

6

Unità esterna
Unità interna
¤āû¨ʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāɖě¨őěÊğÀ¨úÊûĦā
�ŅĘ¨ğğɔ
Bollitore ACS con serpentino solare 
(opzionale)
Pompa di ricircolo ACS*
Solare termico ELFOSun3 (opzionale)
Kit di circolazione del solare (opzionale)
råÀÊľåĦāěÊʇ�åɨ4åʇvĿåĦÀâ�āûûÊÀĦʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
�ěāûāĦÊěúāğĦ¨Ħāʇ�åɨ4åʇ:=�ɮ}�āûûÊÀĦȟʇ
(opzionale)
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Impianto bizona full electric:
råğÀ¨õÆ¨úÊûĦāʇɖʇr¨őěÊğÀ¨úÊûĦāʇɖʇ��v

*da fornitura esternaGli schemi hanno il solo scopo di illustrare le possibili combinazioni di elementi di sistema.  
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Unità esterna
Unità interna
¤āû¨ʇúåğÀÊõ¨Ħ¨ʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāɖě¨őěÊğÀ¨úÊûĦā
¤āû¨ʇÆåěÊŕ¨ʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāɖě¨őěÊğÀ¨úÊûĦā
Accumulo inerziale impianto (opzionale)
�ŅĘ¨ğğɔ
Kit di gestione 2 zone (opzionale)
Bollitore ACS (opzionale)
Pompa di ricircolo ACS*
råÀÊľåĦāěÊʇ�åɨ4åʇvĿåĦÀâ�āûûÊÀĦʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
�ěāûāĦÊěúāğĦ¨Ħāʇ�åɨ4åʇ:=�ɮ}�āûûÊÀĦȟʇ
(opzionale)
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Impianto monozona full electric in 
cascata: 
råğÀ¨õÆ¨úÊûĦāʇɖʇr¨őěÊğÀ¨úÊûĦāʇɖʇ��v
Unità esterna + unità interna (Master)
Unità esterna + unità interna (Slave)
¤āû¨ʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāɖě¨őěÊğÀ¨úÊûĦā
Separatore idraulico (opzionale)
Pompa circuito secondario
�ŅĘ¨ğğɔ
Bollitore ACS (opzionale)
Pompa di ricircolo ACS*
råÀÊľåĦāěÊʇ�åɨ4åʇvĿåĦÀâ�āûûÊÀĦʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
�ěāûāĦÊěúāğĦ¨Ħāʇ�åɨ4åʇ:=�ɮ}�āûûÊÀĦȟʇ
(opzionale)
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