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oāúĘ¨ʇÆåʇÀ¨õāěÊʇå¿ěåÆ¨ʇrÊÜěåÝÊě¨ûĦɨğĘõåĦʇ¨ěå¨ɨ¨ÀĚī¨ʇÀāûʇğÊě¿¨Ħāåāʇ��vʇ
ĘÊěʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāɊʇě¨őěÊğÀ¨úÊûĦāʇÊʇĘěāÆīōåāûÊʇÆåʇ¨ÀĚī¨ʇÀ¨õÆ¨ʇğ¨ûåĦ¨ěå¨

 ✓Xŕåúåōō¨Ħ¨ʇĘÊěʇú¨ğğåúåōō¨ěÊʇåõʇěåğĘ¨ěúåāʇÊûÊěÝÊĦåÀāʇğÊûō¨ʇěåûīûÀå¨ěÊʇ¨õʇÀāúÜāěĦ

 ✓�āúĘ¨Ħå¿åõÊʇÀāûʇīûʇåúĘå¨ûĦāʇ¨ʇĦÊěúāğåÜāûåɋʇĦÊúĘÊě¨Ħīě¨ʇÆÊõõɽ¨ÀĚī¨ʇœûāʇ¨ʇȥȝʇʇˉ�

 ✓Personalizzabile con numerosi kit per una centrale termica completa ma allo stesso tempo discreta

 ✓�āõīúÊʇÆɽ¨ÀĚī¨ʇÀ¨õÆ¨ʇğ¨ûåĦ¨ěå¨ʇÊğĦÊûÆå¿åõÊʇœûāʇ¨ʇȠȝȝʇõåĦěåʇ

 ✓�āûûÊŕåľåĦ¸ʇÊʇ�ooʇĘÊěʇĦÊûÊěÊʇõɽåúĘå¨ûĦāʇğāŕāʇÀāûĦěāõõā

Risparmio energetico

Gestione e connetività

PraticitàComfort

Integrazione  
solare (serbatoio  
��vʇɨʇāĘĦåāû¨õɝ

Caldo
Freddo

Input ON/
OFF

ACS

Porta
Modbus

SilentʑɨvĿåĦÀâ

Controllo
via App

Gestione 
CONTROL4 NRG

Monitoraggio 
�õåľÊĦʇ#ŅÊ

Schedulazione 
ğÊŕåú¨û¨õÊ

ACS istantanea
ɜľÊěğåāûÊʇ:Ņ¿ěåÆɝ

Serbatoio ACS 
integrato

SWITCH

MOD
ErP 55°C
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A+++

GA XL
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�āûœÝīě¨ōåāûÊʇ}:ʇÀāûʇ¨ěú¨Æåʇ¨ÀÀÊğğāěå

Ventilatore DC inverter
�āúĘěÊğğāěÊʇĦĿåûɨěāĦ¨ěŅʇ��ʇåûľÊěĦÊě
vÀ¨ú¿å¨ĦāěÊʇ¨õÊŕ¨Ħāʇ¨ěå¨ɨÝ¨ğʇɜĦě¨ŕ¨úÊûĦāʇ
¿õīÊʇœûɝ
Valvola di sicurezza ACS
Bollitore ACS da 150 litri con serpentino
Vaso d'espansione ACS da 8 litri
Valvole a 3 vie
rÊğåğĦÊûō¨ʇÆåʇğåÀīěÊōō¨ʇ��vʇÆ¨ʇȟó�
Caldaia istantanea a condensazione
Vaso d’espansione impianto da 8 o 10 litri
qī¨ÆěāʇÊõÊŕěåÀāʇÆåʇÀāûĦěāõõā
Kit di rilancio 1 zona (opzionale)
Kit accumulo inerziale impianto (opzionale)
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�āûœÝīě¨ōåāûå

Accessori

�L=Q#R}�¤=XR#ʇ�R=}�ʇ#v}#rR�ʇɢ5rɉʇȣɉȞʢȥɉȞɣɘɘ

220M Tensione di alimentazione 230/1/50 (standard)

400TN Tensione di alimentazione 400/3/50+N

��L��=�ʇ�ʇ�XR�#Rv�¤=XR#ʇ=R}#5r�}�ɘ

HYFE24 �¨õÆ¨å¨ʇåğĦ¨ûĦ¨ûÊ¨ʇÆ¨ʇȟȡʇó�

HYFE34 �¨õÆ¨å¨ʇåğĦ¨ûĦ¨ûÊ¨ʇÆ¨ʇȠȡʇó�

TUNOX Armadio estetico principale per 
vĘâÊě¨ʇ#�Xʇȟɉȝʇ#�v�:Ņ¿ěåÆʇʇ

TDUEX Bollitore ACS aggiuntivo da 150 litri 
con armadio estetico

TDUESX
Bollitore ACS aggiuntivo da 150 litri 
con serpentina solare con armadio 
estetico.

KCACSX Kit di collegamento tubi per accessori 
TDUEX, TDUESX

TTREX Armadio estetico aggiuntivo per 
accessori impianto

TTREAX Secondo bollitore ACS aggiuntivo da 
150 litri con armadio estetico

KC150X Kit di collegamento tubi per 
accessorio TTREAX

SRICX Scheda aggiuntiva per gestione 
rilanci

KCSIX

Kit per circuito secondario per 
installazione all'interno dell'unità 
(separatore idraulico da 1 litro + 
pompa di circolazione + scheda di 
gestione)

KIR2HLX

Gruppo di distribuzione bizona 
con scheda di gestione: diretta 
+ miscelata (per installazione 
all'interno dell'unità)  

KIR2HX

Gruppo di distribuzione bizona 
con scheda di gestione: diretta + 
diretta (per installazione all'interno 
dell'unità) 

AC50X
Accumulo inerziale da 50 litri con kit 
ÆåʇÀāõõÊÝ¨úÊûĦāʇ¨ʇ#�v�:Ņ¿ěåÆʇɜĘÊěʇ
installazione all'interno dell'unità)

KPRSX Kit pompa ricircolo ACS (per 
installazione all'interno dell'unità) 

ANEDX  Anodo elettronico per protezione 
bollitore ACS

KSDFX Sdoppiatore per aspirazione e 
scarico fumi (d. 80/80 mm)

KCSAFX
Raccordo coassiale verticale per 
aspirazione e scarico fumi (d. 60/100 
mm)

CCOAX
Curva coassiale a 90° per aspirazione 
e scarico fumi, orientabile a 360° (d. 
60/100 mm)

TCOAX Tubo coassiale di lunghezza 1 m con 
terminale (d. 60/100 mm)

Ƞ�:�� Valvola 3 vie deviatrice impianto/ACS 
da 1"

DTX Bacinella raccolta condensa con 
resistenza elettrica antigelo 

APAVX Kit antivibranti per installazione a 
pavimento 

ASTFX Kit antivibranti per installazione su 
staffe a parete o bacinella

KSIPX Kit staffe di fissaggio a parete

KCVEX Kit solare: gruppo di circolazione, 
centralina e vaso d'espansione

:}�ȟ�� �ěāûāĦÊěúāğĦ¨Ħāʇ:=�ɮ}�āûûÊÀĦ2  per 
controllo temperatura bianco

v��� Ricevitore / switch IoT 
SwitchConnect

vĘâÊě¨ʇ#�Xʇȟɉȝʇ#�v�:Ņ¿ěåÆʇ}āĿÊěʇåûğÊěåğÀÊʇõɽīûåĦ¸ʇåûĦÊěû¨ʇ�āńʇåûʇúāÆīõåʇÀāúĘāûå¿åõåɊʇåûʇúāÆāʇÆ¨ʇÀěÊ¨ěÊʇõ¨ʇğāõīōåāûÊʇāŕåú¨õÊʇĘÊěʇåõʇĘěāĘěåāʇ
åúĘå¨ûĦāɉʇ�å¨ğÀīûʇúāÆīõāʇĘīċʇÊğğÊěÊʇÀěÊ¨ĦāʇÊʇĘÊěğāû¨õåōō¨ĦāʇÀāûʇĦīŕåʇåʇÀāúĘāûÊûĦåʇûÊÀÊğğ¨ěåʇĘÊěʇīûʇåúĘå¨ûĦāʇÊőåÀåÊûĦÊʇÊÆʇ¨őåÆ¨¿åõÊɊʇåõʇ
Ħīŕāʇ¨õõɽåûĦÊěûāʇÆåʇīûʇ¨ěú¨ÆåāʇÀāúĘ¨ŕāʇÊʇÀāûʇīûɽÊğĦÊĦåÀ¨ʇÀâÊʇğåʇåûĦÊÝě¨ʇÀāûʇõɽ¨ú¿åÊûĦÊʇåûʇÀīåʇÖʇåûğÊěåĦāɉ

4õÊğğå¿åõÊʇÊʇÀāúĘ¨ŕ¨
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2.1 Pompe di calore vqJRɮ�##ʇȞʇ�:ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʇʢʇȥɉȞ

Dati secondo EN 14511:2022 e EN 14825:2022
=õʇ oěāÆāŕāʇ ěåğĘÊŕ¨ʇ õ¨ʇ �åěÊŕåľ¨ʇ #īěāĘÊ¨ʇ #ěoʇ ɜěÊÝāõ¨úÊûĦåʇ �#ʇ ȥȞȞɖȟȝȞȠʇ ɨʇ ȥȞȠɖȟȝȞȠʇ ɨʇ
ȟȝȞȣɖȟȟȥȞɣ

�õåúÊûĦ¨ōåāûÊʇğĦ¨ûÆ¨ěÆɋʇ5ȟȝʇɜÝ¨ğʇQÊĦ¨ûāʇȞȝȝʶɝɉʇ�õåúÊûĦ¨ōåāûÊʇÀāûʇóåĦʇāĘōåāû¨õÊɋʇ5Ƞȝʇ
ɖʇ5ȠȞʇɜÝ¨ğʇ5oLɣ

Grandezze 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
Caldaia HYFE  24 34 24 34 24 34 24 34 34 34 34

Riscaldamento
Pompa di calore

Capacità Acqua 35/30 °C
Aria esterna 7 °C

Nominale / Massima ó� 4,32 / 6,26 6,18 / 7,41 8,30 / 9,11 10,1 / 10,3 12,1 / 14,6 14,5 / 15,5 16,0 / 16,8
COP Nominale ɨ 5,42 5,21 5,31 5,01 5,00 4,70 4,55
Capacità Acqua 35/30 °C

�ěå¨ʇÊğĦÊěû¨ʇɨȤʇˉ�
Nominale / Massima ó� 4,17 / 6,25 6,05 / 6,97 7,33 / 8,35 8,20 / 9,30 10,5 / 13,9 12,2 / 14,1 13,4 / 14,3

COP Nominale ɨ 3,16 3 3,23 3,07 3,13 2,82 2,74
Capacità Acqua 45/40 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale / Massima ó� 4,16 / 5,96 6,03 / 7,13 8,22 / 8,98 10,0 / 10,3 12,3 / 14,5 14,0 / 15,7 16,0 / 16,6

COP Nominale ɨ 3,93 3,83 3,95 3,86 3,80 3,65 3,60

Riscaldamento
Caldaia

Potenza termica 
ûāúåû¨õÊʇɢo�=ɣ Acqua 80/60 °C

Nominale ó� 24,0 34,0 24,0 34,0 24,0 34,0 24,0 34,0 34,0 34,0 34,0

Rendimento Nominale ʶ 97,8 97,7 97,8 97,7 97,8 97,7 97,8 97,7 97,7 97,7 97,7

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā

Capacità Acqua 18/23 °C
Aria esterna 35 °C

Nominale / Massima ó� 4,55 / 6,88 6,44 / 7,65 8,10 / 11,1 10,0 / 12,0 12,1 / 15,0 13,8 / 15,3 14,8 / 16,4
EER Nominale ɨ 6,08 5,24 5,12 4,77 4,02 3,70 3,65
Capacità Acqua 7/12 °C

Aria esterna 35 °C
Nominale / Massima ó� 4,26 / 6,14 6,25 / 6,39 7,46 / 7,94 9,10 / 9,10   11,8 / 11,8   12,9 / 12,9   14,2 / 14,2

EER Nominale ɨ 3,50 3,09 3,33 3,09 2,75 2,55 2,45

ACS Caldaia
Potenza Massimo ó� 24,0 34,0 24,0 34,0 24,0 34,0 24,0 34,0 34,0 34,0 34,0
oāěĦ¨Ħ¨ʇğĘÊÀåœÀ¨ �ÀĚī¨ʇÀāûʇǛ}ʣȠȝʇˉ�ʇåûʇȞȝʇúåûīĦå l/min 13,5 16,0 13,5 16,0 13,5 16,0 13,5 16,0 16,0 16,0 16,0

oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇĘÊěʇÆåúÊûğåāû¨úÊûĦāʇÀāûĦ¨ĦāěÊ ó� 2,20 2,60 3,30 3,60 5,40 5,70 6,10

#őɉʇğĦ¨Ýåāû¨õÊ
Clima medio

Riscaldamento
Acqua 55 °C

Classe energetica ɨ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energia assorbita annua ó�âɖ¨ûûā 2.542 3.283 3.824 4.749 6.793 7.380 7.915
SCOP ɨ 3,32 3,54 3,72 3,73 3,56 3,52 3,48
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 130 138 146 146 139 138 136

Riscaldamento
Acqua 35 °C

Classe energetica ɨ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Energia assorbita annua ó�âɖ¨ûûā 2.161 2.502 3.141 3.747 4.994 5.868 6.602
SCOP ɨ 5,13 5,15 5,32 5,27 5,00 4,91 4,89
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 202 203 210 208 196 193 193

ACS Caldaia
Classe energetica ɨ A A A A A A A A A A A
oěāœõāʇÆåʇĘěÊõåÊľā ɨ XL XXL XL XXL XL XXL XL XXL XXL XXL XXL

Grandezze - Unità interna A B C D
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
Portata acqua Acqua 35/30 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale l/s 0,21 0,30 0,41 0,49 0,57 0,67 0,75

Prevalenza utile della pompa Nominale kPa 31,2 36,5 33,1 31,0 25,7 31,7 22,6
Minimo contenuto d’acqua impianto l 40
Capacità vaso di espansione l ȥʇɢ:�4#ȟȡɣʇɖʇȞȝʇɢ:�4#Ƞȡɣ
Potenza sonora Funzionamento:

solo pompa di calore / pompa di 
calore + caldaia

Nominale Æ�ɢ�ɣ 41 / 46
Pressione sonora 
ˏȞú Nominale Æ�ɢ�ɣ 28 / 33

Caldaia HYFE 24 34
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇ¨ğğāě¿åĦ¨ Massima � 82 99

Grandezze - Unità esterna 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
Potenza sonora Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 50 / 55 51 / 57 52 / 58 52 / 60 54 / 63 54 / 64 54 / 66
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 37 / 42 38 / 44 39 / 45 39 / 47 41 / 50 41 / 51 41 / 53

Campo operativo

Temperatura di 
mandata acqua

Riscaldamento 
/ ACS

Full electric Minimo / Massimo °C 25 / 65
:Ņ¿ěåÆ Minimo / Massimo °C 25 / 80

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C 5 / 25

Campo di 
funzionamento
(Aria esterna)

Riscaldamento ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȠȢ
ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȡȠ
r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C ɨȢʇɖʇȡȠ

Dati tecnici
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Dati secondo EN 14511:2022 e EN 14825:2022
=õʇ oěāÆāŕāʇ ěåğĘÊŕ¨ʇ õ¨ʇ �åěÊŕåľ¨ʇ #īěāĘÊ¨ʇ #ěoʇ ɜěÊÝāõ¨úÊûĦåʇ �#ʇ ȥȞȞɖȟȝȞȠʇ ɨʇ ȥȞȠɖȟȝȞȠʇ ɨʇ
ȟȝȞȣɖȟȟȥȞɣ

�õåúÊûĦ¨ōåāûÊʇğĦ¨ûÆ¨ěÆɋʇ5ȟȝʇɜÝ¨ğʇQÊĦ¨ûāʇȞȝȝʶɝɉʇ�õåúÊûĦ¨ōåāûÊʇÀāûʇóåĦʇāĘōåāû¨õÊɋʇ5Ƞȝʇ
ɖʇ5ȠȞʇɜÝ¨ğʇ5oLɣ

5ě¨ûÆÊōōÊʇɨʇvÊĦʇɜľÊěğåāûÊʇȡȝȝ}Rɣ 6.1 7.1 8.1
Caldaia HYFE 34 34 34

Riscaldamento
Pompa di calore

Capacità Acqua 35/30 °C
Aria esterna 7 °C

Nominale / Massima ó� 12,1 / 14,6 14,5 / 15,5 16,0 / 16,8
COP Nominale ɨ 5,00 4,70 4,55
Capacità Acqua 35/30 °C

�ěå¨ʇÊğĦÊěû¨ʇɨȤʇˉ�
Nominale / Massima ó� 10,5 / 13,9 12,2 / 14,1 13,4 / 14,3

COP Nominale ɨ 3,13 2,82 2,74
Capacità Acqua 45/40 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale / Massima ó� 12,3 / 14,5 14,0 / 15,7 16,0 / 16,6

COP Nominale ɨ 3,80 3,65 3,60

Riscaldamento
Caldaia

Potenza termica 
ûāúåû¨õÊʇɢo�=ɣ Acqua 80/60 °C

Nominale ó� 34,0 34,0 34,0

Rendimento Nominale ʶ 97,7 97,7 97,7

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā

Capacità Acqua 18/23 °C
Aria esterna 35 °C

Nominale / Massima ó� 12,1 / 15,0 13,8 / 15,3 14,8 / 16,4
EER Nominale ɨ 4,02 3,70 3,65
Capacità Acqua 7/12 °C

Aria esterna 35 °C
Nominale / Massima ó� 11,8 / 11,8   12,9 / 12,9   14,2 / 14,2

EER Nominale ɨ 2,75 2,55 2,45

ACS Caldaia
Potenza Massimo ó� 34,0 34,0 34,0
oāěĦ¨Ħ¨ʇğĘÊÀåœÀ¨ �ÀĚī¨ʇÀāûʇǛ}ʣȠȝʇˉ�ʇåûʇȞȝʇúåûīĦå l/min 16,0 16,0 16,0

oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇĘÊěʇÆåúÊûğåāû¨úÊûĦāʇÀāûĦ¨ĦāěÊ ó� 5,40 5,70 6,10

#őɉʇğĦ¨Ýåāû¨õÊ 
Clima medio

Riscaldamento 
Acqua 55 °C

Classe energetica ɨ A++ A++ A++
Energia assorbita annua ó�âɖ¨ûûā 6.793 7.380 7.915
SCOP ɨ 3,56 3,52 3,48
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 139 138 136

Riscaldamento 
Acqua 35 °C

Classe energetica ɨ A+++ A+++ A+++
Energia assorbita annua ó�âɖ¨ûûā 4.994 5.868 6.602
SCOP ɨ 5,00 4,91 4,89
ǿğʇɜěÊûÆåúÊûĦāʇğĦ¨Ýåāû¨õÊɝ ʶ 196 193 193

ACS Caldaia
Classe energetica ɨ A A A
oěāœõāʇÆåʇĘěÊõåÊľā ɨ XXL XXL XXL

Grandezze - Unità interna B C D
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
Portata acqua Acqua 35/30 °C

Aria esterna 7 °C
Nominale l/s 0,57 0,67 0,75

Prevalenza utile della pompa Nominale kPa 25,7 31,7 22,6
Minimo contenuto d’acqua impianto l 40
Capacità vaso di espansione l 10
Potenza sonora Funzionamento:

solo pompa di calore / pompa di calore + caldaia
Nominale Æ�ɢ�ɣ 41 / 46

oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Nominale Æ�ɢ�ɣ 28 / 33

Caldaia HYFE 34
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
oāĦÊûō¨ʇÊõÊŕěåÀ¨ʇ¨ğğāě¿åĦ¨ Massima � 99

Grandezze - Unità esterna 6.1 7.1 8.1
Alimentazione Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n° 230/50/1
Potenza sonora Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 54 / 63 54 / 64 54 / 66
oěÊğğåāûÊʇğāûāě¨ʇˏȞú Minima / Nominale Æ�ɢ�ɣ 41 / 50 41 / 51 41 / 53

Campo operativo

Temperatura di 
mandata acqua

Riscaldamento / ACS
Full electric Minimo / Massimo °C 25 / 65
:Ņ¿ěåÆ Minimo / Massimo °C 25 / 80

r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C 5 / 25

Campo di 
funzionamento
(Aria esterna)

Riscaldamento ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȠȢ
ACS ɨ Minimo / Massimo °C ɨȟȢʇɖʇȡȠ
r¨őěÊğÀ¨úÊûĦā ɨ Minimo / Massimo °C ɨȢʇɖʇȡȠ
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2.1 Pompe di calore vqJRɮ�##ʇȞʇ�:ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʇʢʇȥɉȞ

Dimensioni e collegamenti
Grandezze 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

Dimensioni
Unità interna AxCxB mm ȞɉȞȝȝńȟɉȞȝȝńȢȠȝʇɢ}�RX�ʇʟʇ}��#�ɣ
Unità esterna AxCxB mm 920x712x400 1.042x866x444

Peso in funzionamento

Unità interna kg 325
�¨õÆ¨å¨ʇɨʇȟȡʇó� kg 31 ɨ
�¨õÆ¨å¨ʇɨʇȠȡʇó� kg 34
Unità esterna kg 58 77 112

Lunghezza equivalente max / min L m 30 / 2
Dislivello max ODU / IDU H m 25

Precarica refrigerante

ĦåĘāɖ5�o rɨȠȟʇɖʇȣȤȢ
kg 1,50 1,65 1,84

CO2 tons 1,05 1,10 1,24

Lunghezza equivalente tubazioni con sola precarica m 15

Diametri esterni

Linee refrigerante
Liquido inch 1/4” 3/8”
Gas inch 5/8”

Unità interna
Acqua (impianto) inch 1”
�ÀĚī¨ʇɢ��vɣ inch 3/4”

Caldaia
Gas inch 3/4”
Aria immessa mm 80
Gas di scarico mm 80

�ÊěåœÀ¨ěÊʇûÊõʇú¨ûī¨õÊʇğÊʇõɶīûåĦ¸ʇåûĦÊěû¨ʇûÊÀÊğğåĦ¨ʇÆåʇīû¨ʇğīĘÊěœÀåÊʇúåûåú¨ʇÆåʇåûğĦ¨õõ¨ōåāûÊ

�ûåĦ¸ʇÊğĦÊěû¨ʇɢX��ɣ

�ûåĦ¸ʇåûĦÊěû¨ʇɢ=��ɣ
vqJRɮ�##ʇȞʇ}:

Qåv�Rɮ�##ʇȞʇv

ʇoÊěʇīûʇ¿īāûʇÜīûōåāû¨úÊûĦāʇÆÊõõɶīûåĦ¸ʇÖʇÜāûÆ¨úÊûĦ¨õÊʇÀâÊʇľÊûÝ¨ûāʇú¨ûĦÊûīĦÊʇõÊʇÆåğĦ¨ûōÊʇÆåʇěåğĘÊĦĦāʇåûÆåÀ¨ĦÊʇÆ¨õõÊʇ¨ěÊÊʇ¿õīɉ
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Schemi impianto

Schemi impianto disponibili al download dal QR code.��5 PDF
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2.1 Pompe di calore vqJRɮ�##ʇȞʇ�:ʇʟʇQåv�Rɮ�##ʇȞʇvʇȟɉȞʇʢʇȥɉȞ

Impianto monozona ibrido con solare 
termico:
råğÀ¨õÆ¨úÊûĦāʇɖʇr¨őěÊğÀ¨úÊûĦāʇɖʇ��v

Impianto bizona ibrido con bollitore 
ACS aggiuntivo:
råğÀ¨õÆ¨úÊûĦāʇɖʇr¨őěÊğÀ¨úÊûĦāʇɖʇ��v

Impianto monozona ibrido:
Riscaldamento / ACS

Gli schemi hanno il solo scopo di illustrare le possibili combinazioni di elementi di sistema. 
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Unità esterna
Unità interna 
Modulo ibrido (pompa di calore / caldaia)
Zona riscaldamento
�ŅĘ¨ğğɔ
Kit per circuito secondario (opzionale)
Pompa di ricircolo ACS (opzionale)
Bollitore ACS aggiuntivo (opzionale)
�ěāûāĦÊěúāğĦ¨Ħāʇ�åɨ4åʇ:=�ɮ}�āûûÊÀĦȟʇ
(opzionale)

Unità esterna
Unità interna 
Modulo ibrido (pompa di calore / caldaia)
Zona riscaldamento
�ŅĘ¨ğğɔ
Pompa di ricircolo ACS (opzionale)
Kit di collegamento solare (opzionale)
Solare termico ELFOSUN3 (opzionale)
Kit per circuito secondario (opzionale)
råÀÊľåĦāěÊʇ�åɨ4åʇvĿåĦÀâ�āûûÊÀĦʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
�ěāûāĦÊěúāğĦ¨Ħāʇ�åɨ4åʇ:=�ɮ}�āûûÊÀĦȟʇ
(opzionale)

Unità esterna
Unità interna
Modulo ibrido (pompa di calore / caldaia)
¤āû¨ʇúåğÀÊõ¨Ħ¨ʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāɖě¨őěÊğÀ¨úÊûĦā
¤āû¨ʇÆåěÊŕ¨ʇěåğÀ¨õÆ¨úÊûĦāɖě¨őěÊğÀ¨úÊûĦā
�ŅĘ¨ğğɔ
Kit di gestione 2 zone (opzionale)
Serbatoio aggiuntivo ACS (opzionale)
Pompa di ricircolo ACS (opzionale)
råÀÊľåĦāěÊʇ�åɨ4åʇvĿåĦÀâ�āûûÊÀĦʇɜāĘōåāû¨õÊɝ
�ěāûāĦÊěúāğĦ¨Ħāʇ�åɨ4åʇ:=�ɮ}�āûûÊÀĦʇ
2(opzionale)
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