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3.1 �ÊûĦåõÀāûľÊŕāěå ��#ɮ:Ȟʇɖʇ���ɮ:ȞʇȞȟʢȣȡ

LARICE HP
Unità terminale ad acqua per installazione interna, 
orizzontale da incasso, canalizzabile

 ✓ #ğĦěÊú¨úÊûĦÊʇğāŕåõÊɊʇåûğĦ¨õõ¨¿åõÊʇÀāúāÆ¨úÊûĦÊʇ¨ûÀâÊʇåûʇÀāûĦěāğāőåŕåʇÀāûʇĘāÀāʇğĘ¨ōåāʇ

 ✓våõÊûōåāğāʇÊÆʇÊőåÀåÊûĦÊɊʇÝě¨ōåÊʇ¨õʇúāĦāěÊʇ��ʇ¿ěīğâõÊğğʇÆÊõʇľÊûĦåõ¨ĦāěÊʇ

 ✓�úĘå¨ʇÆāĦ¨ōåāûÊʇÆåʇ¨ÀÀÊğğāěåʇÊʇÀāûœÝīě¨ōåāûåʇĘÊěʇāÝûåʇÊğåÝÊûō¨ʇåûğĦ¨õõ¨Ħåľ¨ʇ

 ✓Unità per installazione in orizzontale o verticale 

 ✓Gestione tramite porta Modbus con collegamento a sistema BMS o CONTROL4 NRG

5ÊğĦåāûÊʇÊʇÀāûûÊŕåľåĦ¸ Comfort Praticità Salute

�āûĦ¨ŕāʇĘīõåĦā Caldo
Freddo

Auto Restart
(su termostato)

ȝɮȞȝʇ�ʇåûĘīĦ �ÊīúåÆåœÀ¨ Anti aria fredda
(su termostato)

Filtro ad 
alta densità

MOD

Porta Modbus 
(su termostato)

Gestione 
CONTROL4 NRG 
(su termostato)
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3.1 �ÊûĦåõÀāûľÊŕāěå ��#ɮ:Ȟʇɖʇ���ɮ:ȞʇȞȟʢȣȡ

3V2X
JåĦʇľ¨õľāõ¨ʇ¨ʇĦěÊʇľåÊʇĘÊěʇ¿¨ŕÊěå¨ʇ
principale per impianto a 2 tubi 
ĦåĘāʇɼāûɖāőɼʇ

3V4OHX
JåĦʇľ¨õľāõ¨ʇ¨ʇĦěÊʇľåÊʇĘÊěʇ¿¨ŕÊěå¨ʇ
addizionale impianto a 4 tubi tipo 
ɼāûɖāőɼʇ

PCX
Plenum per mandata e ripresa 
aria con connessioni circolari

FG4X
Filtro sintetico Classe G4 (ePM10 
Ȣȝʶɝ

BROPX
Bacinella raccolta condensa 
ausiliaria (installazione 
orizzontale)

HMIFACX

�āûĦěāõõāʇÀ¨¿õ¨ĦāʇÊõÊŕěāûåÀāʇ
JHroɨȥȣrʇĘÊěʇúāûĦ¨ÝÝåāʇ¨ʇ¿āěÆāʇ
macchina o a parete  (gestione 
ľÊûĦåõ¨ĦāěÊʇ��ɣ

BOXX
Scatola per installazione a muto 
åûĦÊěÜ¨ÀÀå¨ʇīĦÊûĦÊʇJHroɨȥȣr

:=�ɮ}=4�

Termostato per unità fancoil 
ÀāûʇĘāěĦ¨ʇȝɮȞȝ�ʇÊʇğāûÆ¨ʇ¨ÀĚī¨ʇ
inclusa (gestione ventilatore AC/
#�ɣ

HIDE2X

}ÊěúāğĦ¨ĦāʇÊõÊŕěāúÊÀÀ¨ûåÀāʇ
per installazione a parete con 
sonda di temperatura integrata 
ɜÝÊğĦåāûÊʇľÊûĦåõ¨ĦāěÊʇ��ɣ

�āûœÝīě¨ōåāûå

Accessori

TIPO IMPIANTO:
CC2 2 tubi (Standard)
CC4 4 tubi

INSTALLAZIONE:
INH Orizzontale da incasso (Standard)

RIPRESA DELL'ARIA:
RP �¨ʇÆåÊĦěāʇɖʇÆ¨ʇğāŕāʇɜvĦ¨ûÆ¨ěÆɝ
CONNESSIONI IDRAULICHE:
SX �ŕ¨ÀÀâåʇ¨ʇğåûåğĦě¨ʇɜvĦ¨ûÆ¨ěÆɝ
DX �ŕ¨ÀÀâåʇ¨ʇÆÊğĦě¨

Dimensioni e collegamenti

C

B
A

Grand. ��#ɖ���ɮ:Ȟ 12 14 22 24 32 34 42 44 52 54 62 64

���ɮ:Ȟ
��#ɮ:Ȟ

�ʇɨʇLīûÝâÊōō¨ mm 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1445 1445 1445 1445 1535 1535
�ʇɨʇoěāÜāûÆåĦ¸ mm 698 698 698 698 698 698 853 853 853 853 1100 1100
�ʇɨʇ�õĦÊōō¨ mm 255 255 255 255 305 305 293 293 368 368 421 421

Peso

���ɮ:Ȟʇɨʇ��ȟ kg 47 48 56 78 88 124
���ɮ:Ȟʇɨʇ��ȡ kg 50 51 60 83 94 134
��#ɮ:Ȟʇɨʇ��ȟ kg 47 48 56 78 88 124
��#ɮ:Ȟʇɨʇ��ȡ kg 50 51 60 83 94 134

ʇoÊěʇīûʇ¿īāûʇÜīûōåāû¨úÊûĦāʇÆÊõõɶīûåĦ¸ʇÖʇÜāûÆ¨úÊûĦ¨õÊʇÀâÊʇľÊûÝ¨ûāʇú¨ûĦÊûīĦÊʇõÊʇÆåğĦ¨ûōÊʇÆåʇěåğĘÊĦĦāʇåûÆåÀ¨ĦÊɉ
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3.1 �ÊûĦåõÀāûľÊŕāěå ��#ɮ:Ȟʇɖʇ���ɮ:ȞʇȞȟʢȣȡ

Dati tecnici
Grandezze ʇ��#ɮ:Ȟ 12 22 32 42 52* 62*
2 tubi
Alta velocità
Portata aria m3/h 1310 1780 2390 3080 3920 5205
Pressione statica esterna Pa 70 85 75 80 70 74
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 5,61 7,94 10,81 13,99 18,17 24,30
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 4,72 6,44 8,72 11,23 14,75 20,30
Portata acqua ɢȞɣ l/h 966 1368 1862 2410 3130 4186
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 8,7 15,8 21,6 21,7 21,4 31,8

Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 7,76 10,62 13,06 18,08 23,25 29,76
Portata acqua ɢȟɣ l/h 1337 1829 2250 3114 4005 5126
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 13,7 18,8 21,4 23,9 25,4 33,1

Potenza assorbita totale � 144 225 340 530 609 636
Media velocità
Portata aria m3/h 1100 1360 1950 2440 3320 4295
Pressione statica esterna Pa 50 50 50 50 50 50
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 5,11 6,86 9,70 12,39 16,70 21,91
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 4,18 5,36 7,61 9,65 13,26 17,79
Portata acqua ɢȞɣ l/h 880 1182 1671 2134 2877 3774
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 7,2 11,8 17,4 16,9 17,9 25,9
Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 6,80 8,64 11,25 15,15 20,51 25,83
Portata acqua ɢȟɣ l/h 1171 1488 1938 2610 3533 4449
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 10,7 12,9 16,4 17,4 20,3 25,6

Potenza assorbita totale � 88 110 195 253 383 330
Minima velocità
Portata aria m3/h 780 940 1380 1840 2400 2825
Pressione statica esterna Pa 26 24 25 28 25 22
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 4,14 5,44 7,87 10,47 13,73 16,91
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 3,24 4,08 5,93 7,90 10,46 12,84
Portata acqua ɢȞɣ l/h 713 937 1356 1803 2365 2913
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 4,9 7,7 11,7 12,2 12,3 15,9

Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 5,18 6,42 8,64 12,13 15,90 18,63
Portata acqua ɢȟɣ l/h 892 1106 1488 2089 2739 3209
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 6,5 7,5 10,1 11,6 12,8 14,2

Potenza assorbita totale � 40 44 80 110 166 106
Alimentazione standard    V/n°/Hz ʇȟȟȝɮȟȡȝɖȞɖȢȝ
Tipo ventilatore mandata ɢȠɣ ɨ CFG EC
Numero ventilatore mandata ɨ 2 2 2 2 2 2
H Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 61 63 66 69 73 75
M Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 59 61 64 67 71 73
L Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 55 57 62 64 70 72
H Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 52 55 60 62 67 69
M Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 48 48 55 58 61 60
L Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 45 45 52 55 58 57

(1) Acqua in ingresso scambiatore 7°C (salto termico 5°C) - Aria ambiente 27°C D.B. / 19°C 
W.B.
(2) Acqua in ingresso scambiatore 45°C (salto termico 5°C) - Aria ambiente 20°C

(3) CFG = Ventilatore centrifugo 
(4) Livelli sonori testati in camera anecoica e riferiti ad unità per impianto a 2 tubi.
* Grandezze fuori dallo scopo della certificazione Eurovent
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3.1 �ÊûĦåõÀāûľÊŕāěå ��#ɮ:Ȟʇɖʇ���ɮ:ȞʇȞȟʢȣȡ

Grandezze ��#ɮ:Ȟ 14 24 34 44 54* 64*
4 tubi
Alta velocità
Portata aria m3/h 1264 1750 2350 3040 3858 5140
Pressione statica esterna Pa 70 85 75 80 70 74
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 5,98 7,87 10,70 13,90 19,38 24,10
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 4,61 6,35 8,61 11,13 15,12 20,09
Portata acqua ɢȞɣ l/h 1053 1356 1843 2394 3436 4151
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 3,9 15,5 21,2 21,4 10,7 31,4

Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 4,80 6,25 8,02 10,75 14,25 34,54
Portata acqua ɢȟɣ l/h 431 538 691 926 1295 2975
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 12,2 26,4 17,3 33,0 31,4 41,3

Potenza assorbita totale � 144 225 340 530 609 661
Media velocità
Portata aria m3/h 1040 1340 1920 2400 3300 4235
Pressione statica esterna Pa 50 50 50 50 50 50
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 4,94 6,79 9,59 12,27 16,62 21,71
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 4,01 5,30 7,51 9,53 13,19 17,59
Portata acqua ɢȞɣ l/h 851 1170 1652 2113 2863 3740
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 6,8 11,6 17,1 16,6 16,3 25,4
Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 4,18 5,42 7,20 9,48 12,67 30,58
Portata acqua ɢȟɣ l/h 360 467 620 816 1091 2634
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 13,4 20,4 14,3 26,3 25,7 33,2

Potenza assorbita totale � 88 115 200 253 384 343
Minima velocità
Portata aria m3/h 750 920 1350 1810 2428 2629
Pressione statica esterna Pa 26 24 25 28 25 22
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 4,04 5,36 7,76 10,36 14,38 14,94
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 3,14 4,01 5,83 7,79 10,79 10,75
Portata acqua ɢȞɣ l/h 696 923 1337 1785 2500 2588
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 4,9 7,5 11,4 12,0 6,1 5,6

Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 3,43 4,33 5,90 8,06 10,88 22,98
Portata acqua ɢȟɣ l/h 295 373 508 694 962 1979
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 9,4 13,6 9,9 19,6 18,4 19,8

Potenza assorbita totale � 40 44 80 110 164 124
Alimentazione standard    V/n°/Hz ʇȟȟȝɮȟȡȝɖȞɖȢȝ
Tipo ventilatore mandata ɢȠɣ ɨ CFG EC
Numero ventilatore mandata ɨ 2 2 2 2 2 2
H Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 61 63 66 69 73 75
M Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 59 61 64 67 71 73
L Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 55 57 62 64 70 72
H Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 52 55 60 62 67 69
M Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 48 48 55 58 61 60
L Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 45 45 52 55 58 57

ɢȞɣʇ�ÀĚī¨ʇåûʇåûÝěÊğğāʇğÀ¨ú¿å¨ĦāěÊʇȤˉ�ʇɜğ¨õĦāʇĦÊěúåÀāʇȢˉ�ɝʇɨʇ�ěå¨ʇ¨ú¿åÊûĦÊʇȟȤˉ�ʇ�ɉ�ɉʇɖʇȞȦˉ�ʇ
�ɉ�ɉ
ɢȟɣʇ�ÀĚī¨ʇåûʇåûÝěÊğğāʇğÀ¨ú¿å¨ĦāěÊʇȣȢˉ�ʇɜğ¨õĦāʇĦÊěúåÀāʇȞȝˉ�ɝʇɨʇ�ěå¨ʇ¨ú¿åÊûĦÊʇȟȝˉ�

ɢȠɣʇ�45ʇʣʇ�ÊûĦåõ¨ĦāěÊʇÀÊûĦěåÜīÝāʇ
ɢȡɣʇLåľÊõõåʇğāûāěåʇĦÊğĦ¨ĦåʇåûʇÀ¨úÊě¨ʇ¨ûÊÀāåÀ¨ʇÊʇěåÜÊěåĦåʇ¨ÆʇīûåĦ¸ʇĘÊěʇåúĘå¨ûĦāʇ¨ʇȟʇĦī¿åɉ
ɔʇ5ě¨ûÆÊōōÊʇÜīāěåʇÆ¨õõāʇğÀāĘāʇÆÊõõ¨ʇÀÊěĦåœÀ¨ōåāûÊʇ#īěāľÊûĦ
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3.1 �ÊûĦåõÀāûľÊŕāěå ��#ɮ:Ȟʇɖʇ���ɮ:ȞʇȞȟʢȣȡ

Dati tecnici
Grandezze ʇ���ɮ:Ȟ 12 22 32 42 52* 62*
2 tubi
Alta velocità
Portata aria m3/h 1734 1825 2440 3020 3850 5062
Pressione statica esterna Pa 75 80 70 67 70 70
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 8,89 8,16 10,70 13,60 17,76 25,31
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 6,58 6,62 8,65 10,90 14,37 19,74
Portata acqua ɢȞɣ l/h 1590 1406 1843 2343 3059 4608
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 8,9 17,0 23,0 21,0 19,4 15,3
Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 7,67 10,10 13,13 16,53 22,93 29,60
Portata acqua ɢȟɣ l/h 1321 1740 2351 2847 3950 5350
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 11,3 18,3 15,0 21,3 22,8 16,9
Potenza assorbita totale � 358 285 470 570 760 1334
Media velocità Pa
Portata aria m3/h 801 1410 2075 2580 3280 3546
Pressione statica esterna 50 50 50 50 50 50
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 4,83 7,01 9,76 12,40 16,19 20,06
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 3,53 5,48 7,68 9,70 12,80 15,04
Portata acqua ɢȞɣ l/h 856 1207 1681 2136 2789 3600
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 3,8 13,0 20,0 18,0 16,3 10,1
Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 6,44 8,27 11,80 14,92 20,32 22,47
Portata acqua ɢȟɣ l/h 1109 1425 2033 2570 3500 4507
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 8,2 12,7 20,2 17,7 18,3 10,2
Potenza assorbita totale � 152 230 420 490 617 909
Minima velocità
Portata aria m3/h 790 840 1710 2070 2740 2127
Pressione statica esterna Pa 25 15 30 35 35 35
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 4,17 4,99 8,71 10,90 14,54 13,70
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 3,25 3,66 6,67 8,25 11,21 10,00
Portata acqua ɢȞɣ l/h 718 860 1500 1878 2505 2473
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 5,0 7,0 16,0 14,0 13,3 5,2
Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 4,98 5,57 10,43 12,79 17,67 14,57
Portata acqua ɢȟɣ l/h 858 959 1868 2203 3044 2639
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 5,2 6,2 9,9 13,4 13,3 4,8
Potenza assorbita totale � 115 170 350 390 500 693
Alimentazione standard    V/n°/Hz ʇȟȟȝɮȟȡȝɖȞɖȢȝ
Tipo ventilatore mandata ɢȠɣ ɨ CFG AC
Numero ventilatore mandata ɨ 2 2 2 2 2 2
H Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 60 64 67 68 72 76
M Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 58 61 65 66 70 73
L Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 55 59 64 65 69 70
H Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 52 56 62 63 67 67
M Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 47 47 60 61 65 62
L Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 44 44 57 59 63 63

ɢȞɣʇ�ÀĚī¨ʇåûʇåûÝěÊğğāʇğÀ¨ú¿å¨ĦāěÊʇȤˉ�ʇɜğ¨õĦāʇĦÊěúåÀāʇȢˉ�ɝʇɨʇ�ěå¨ʇ¨ú¿åÊûĦÊʇȟȤˉ�ʇ�ɉ�ɉʇɖʇȞȦˉ�ʇ�ɉ�ɉ
ɢȟɣʇ�ÀĚī¨ʇåûʇåûÝěÊğğāʇğÀ¨ú¿å¨ĦāěÊʇȡȢˉ�ʇɜğ¨õĦāʇĦÊěúåÀāʇȢˉ�ɝʇɨʇ�ěå¨ʇ¨ú¿åÊûĦÊʇȟȝˉ�
ɢȠɣʇ�45ʇʣʇ�ÊûĦåõ¨ĦāěÊʇÀÊûĦěåÜīÝāʇ

ɢȡɣʇLåľÊõõåʇğāûāěåʇĦÊğĦ¨ĦåʇåûʇÀ¨úÊě¨ʇ¨ûÊÀāåÀ¨ʇÊʇěåÜÊěåĦåʇ¨ÆʇīûåĦ¸ʇĘÊěʇåúĘå¨ûĦāʇ¨ʇȟʇĦī¿åɉ
ɔʇ5ě¨ûÆÊōōÊʇÜīāěåʇÆ¨õõāʇğÀāĘāʇÆÊõõ¨ʇÀÊěĦåœÀ¨ōåāûÊʇ#īěāľÊûĦ
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3.1 �ÊûĦåõÀāûľÊŕāěå ��#ɮ:Ȟʇɖʇ���ɮ:ȞʇȞȟʢȣȡ

Grandezze ���ɮ:Ȟ 14 24 34 44 54* 64*
4 tubi
Alta velocità
Portata aria m3/h 1350 1775 2390 2960 3800 4993
Pressione statica esterna Pa 75 80 70 67 70 70
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 5,79 8,03 10,58 13,47 16,73 25,79
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 4,87 6,49 8,51 10,72 13,56 19,86
Portata acqua ɢȞɣ l/h 997 1383 1822 2320 2882 4658
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 9,0 16,0 23,0 20,0 17,4 15,8

Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 4,81 6,30 8,08 10,60 13,64 35,13
Portata acqua ɢȟɣ l/h 414 543 696 913 1175 3175
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 17,5 26,3 18,1 33,9 38,4 22,5

Potenza assorbita totale � 185 275 460 570 760 1310
Media velocità
Portata aria m3/h 1090 1390 2045 2545 3245 3531
Pressione statica esterna Pa 50 50 50 50 50 50
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 5,11 6,96 9,67 12,34 15,31 20,52
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 4,16 5,42 7,60 9,61 12,13 15,34
Portata acqua ɢȞɣ l/h 880 1199 1666 2126 2637 3600
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 7,0 13,0 19,0 17,0 14,7 10,4
Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 4,29 5,53 7,44 9,95 12,55 27,97
Portata acqua ɢȟɣ l/h 369 476 641 857 1081 2516
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 14,2 20,8 15,6 29,9 32,9 14,8

Potenza assorbita totale � 155 225 415 490 617 894
Minima velocità
Portata aria m3/h 770 840 1680 2055 2700 2117
Pressione statica esterna Pa 25 15 30 35 35 35
Potenzialità frigorifera ɢȞɣ ó� 4,09 4,99 8,61 10,85 13,75 13,99
Potenzialità sensibile ɢȞɣ ó� 3,18 3,66 6,58 8,21 10,62 10,07
Portata acqua ɢȞɣ l/h 705 860 1483 1869 2368 2520
Perdite di carico acqua ɢȞɣ kPa 5,0 7,0 15,7 13,8 12,0 5,4

Potenzialità termica ɢȟɣ ó� 3,49 4,09 6,70 8,95 11,34 19,34
Portata acqua ɢȟɣ l/h 301 352 577 771 977 1746
Perdite di carico acqua ɢȟɣ kPa 9,8 12,0 12,9 24,6 27,4 7,7

Potenza assorbita totale � 115 170 345 390 500 689
Alimentazione standard    V/n°/Hz ʇȟȟȝɮȟȡȝɖȞɖȢȝ
Tipo ventilatore mandata ɢȠɣ ɨ CFG AC
Numero ventilatore mandata ɨ 2 2 2 2 2 2
H Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 60 64 67 68 72 76
M Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 58 61 65 66 70 73
L Livello di potenza sonora (mandata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 55 59 64 65 69 70
H Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 52 56 62 63 67 67
M Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 47 47 60 61 65 62
L Livello potenza sonora (ripresa + irraggiata) ɢȡɣ Æ�ɢ�ɣ 44 44 57 59 63 63
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